Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai
Heide 62 te Swalmen, gemeente Roermond

Projectnr. M9 156.401

<~ADVIESGROEF I-




M9 156.401.doc

Opdrachtgever

Adviseur

Datum

Referentie

2 van 16

Adviesbureau Theelen
Postbus 7711

6067 ZG Linne

Tel: 0475 - 46 34 91

Contactpersoon: drs. H.E.J. Theelen
K+ Adviesgroep bv

Jodenstraat 6 6101 AS Echt
Postbus 224 6100 AE Echt

Tel: 0475 —-470 470  Fax: 0475481 018
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: ing. E.A.W. Leisink
ing. Q.M.L.M. Roomans

27 mei 2009

QR/CV/MS9 156.401

K-ADVICSGROET I-




MY 156.401.doc

Inhoudsopgave

Hoofdstuk Titel

1

2

2.1
22
2.3

3

3.1
3:1.1
5.1.2
3.13
3.14
L5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.23
3.2.4

4
4.1
4.2
4.3
4.4

5

a.d
5.2
33
5.4

Bijlage(n):

Bijlage [

Bijlage Ila
Bijlage IIb
Bijlage IIc
Bijlage III

Inleiding

Uitgangspunten

Verkeersgegevens wegverkeerslawaai
Railverkeerslawaai

Toegepaste rekenmethode

Normstelling

Wegverkeerslawaai

Algemeen

Omyvang geluidzones langs wegen
Afirek conform artikel 110g Wet geluidhinder
Stedelijk en buitenstedelijk gebied
Nieuwe situaties

Maximaal toelaatbare geluidbelasting
Railverkeerslawaai

Algemeen

Omvang geluidzones langs wegen
Nieuwe situaties

Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Berekeningsresultaten

Algemeen

A73

N271

Spoortraject 810 (Roermond-Venlo)

Evaluatie en Conclusie

Algemeen

A73

N271

Spoortraject 810 (Roermond-Venlo)

Figurcn

Berekeningsgegevens en —resultaten A73
Berekeningsgegevens en —resultaten N271
Invoergegevens en rekenresultaten spoortraject 810
Gehanteerde verkeersgegevens

3van 16

Blad

o

Lh L Lh Lh

0O S0 D20 00112

10
10

11
11
11
11
11

K+ADVIESGROE? I.




M9 156.401.doc 4 van 16

1 INLEIDING

In opdracht van adviesbureau Theelen is, in het kader van de opstelling van een
bestemmingsplan voor de realisatie van het bouwplan aan de Heide 62 in de gemeente
Roermond, door K+ Adviesgroep bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te
verwachten optredende geluidbelasting vanwege weg- en railverkeerslawaai.

Het onderzoek betreft het bepalen van de te verwachten optredende geluidbelasting vanwege
weg- en railverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet
geluidhinder.,

Het bouwplan ligt binnen de geluidzone van:

- A73 (wegverkeerslawaai);

- N271 (wegverkeerslawaai);

- Spoorlijn van Roermond naar Venlo traject 810 (railverkeerslawaai).

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder™;

- het “Reken- en Mecetvoorschrift geluidhinder 2006” d.d. 12 december 2006;
- het *Besluit Geluidhinder”.

Bij de berekening is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
situatietekening. In bijlage I zijn grafische overzichten opgenomen van de akoestische
rekenmodellen. In bijlage II zijn de rekenbladen van de verschillende locaties opgenomen.
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2

2.1

2.2

2.3

UITGANGSPUNTEN

Verkeersgegevens wegverkeerslawaai

De verkeersgegevens van de A73 zijn afkomstig van het verkeersmodel van Rijkswaterstaat,
dit zijn prognosegegevens voor 2020. De verkeersgegevens van de N271 zijn gebascerd op
verkeerstelling uit 2008, uitgevoerd door Dinaf Traffic Control b.v., in het kader van de
herinrichting van de N271. Om te¢ komen tot een prognose voor 2020 is uitgegaan van 1,5%
groei per jaar.

In bijlage III zijn de verstrekte verkeersgegevens opgenomen.

Railverkeerslawaai

De verkeersgegevens voor de spoorweg Roermond - Venlo (traject 810) zijn gebaseerd op het
akoestisch spoorboekje Aswin, versie 2008.

In deze versic zijn in verband met de geluids-productieplafonds geen prognose verkeersge-
gevens meer opgenomen voor 2(010-15. Ter indicatie is, overeenkomstig het schrijven van
DeltaRail van 28 april jl. met kenmerk DeltaRail/08/80151/003, gerekend met peiljaar 2006 en
zijn de belastingen nadien met 1,5 dB opgehoogd. Deze voorlopige methode is indicatief en
kan tot het moment van het inwerking treden van de geluidproductieplafond worden toegepast.

In de navolgende tabel 2.2 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.2: Overzicht verkeersgegevens traject 810, peiljaar 2006.

Periode traject 810 (Roermond-Venlo)
Cat 4 Cat5s Cat6
Dag 1.52 0.04 14.91
Avond 9.08 D.09 14.43
Nacht 6.85 0.09 3.95
Hierbij is;

Cat 4: blokgeremd wagensmaterieel;
Cat5:  blokgeremd dicselmaterieel;
Cat6; schijfgeremd dieselmaterieel,

Voor nadere gegevens met betrekking tot de gehanteerde invoer- en uitvoerparameters wordt
verwezen naar de in bijlage Il opgenomen rekenbladen.

Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II7, zoals deze is
beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006”.

Bij de modelring van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik
als ontwikkeld door dirActivity. Dit pakket gebruikt de rekenharten als ontwikkeld door Royal
Haskoning.
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3.1

3.1.1

3.1.2

313

NORMSTELLING
Wegverkeerslawaai

Algemeen
In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe
situaties de geluidbelasting in L., in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau
over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

+10

L me'?:rg

Lden=101g;—4 12%¥101° +4%10 1© 4g*]Q 10

+5 L,,ig,,,

Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art.
74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones
worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

— wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
— wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort
gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1.: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied Breedte (m) geluidzones (art. 74)
stedelijk

1 of 2 rijstroken 200

3 of meer rijstroken 350
buitenstedelijk

1 of 2 rijstroken 250

3 of 4 rijstroken 400

5 of meer rijstroken 600

Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verderc ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende
maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst
minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze
vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren.

Deze aftrek als bedoeld in artikel 110g bedraagt 2 dB voor wegen waarvoor dc representatief
te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en 5 dB voor de
overige wegen. Deze aftrek mag alleen toegepast worden bij het toetsen van de geluidbelasting
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aan de normstelling en nict bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.6 Reken- en
Meetvoorschrift geluidhinder 2006).

3.1.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de hebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde
kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnclweg als bedoeld in het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de
bovengenocmde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.5 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoclig object en/of een zoneplichtige weg
door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van
‘nieuwe situaties’.

3.1.6 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met beirekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van
de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag
worden overschreden. Indien maatregelen gericht op het terughrengen van de geluidbelasting tot
de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn dan wel stuiten op overwegende bezwaren
van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiéle aard kunnen burgmeester
en wethouders onder bepaalde door de gemeente vastgestelde belcidsregels een hogere toelaatbare
waarde vaststellen. Aan deze ontheffing kunnen aanvullende voorwaarden worden verbonden.

Indien het bouwplan ligt binnen meerdere geluidbronnen dan dient de gecumuleerde belasting naar
het vordeel van burgemeester en wethouders niet leiden tot onaanvaardbare geluidbelastingen.

Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is geen nicuwbouw mogelijk.

In de Wet geluidhinder worden voor nog nict geprojecteerde woningen de volgende eisen

gesteld:

— voorkeursgrenswaarde; 48 dB (art. 82, Iid 1);
— maximale ontheffingswaarde stedelijk gebied (N271): 63 dB (art. 83, 1id 2):
~ maximale ontheffingswaarde buitenstedelijk gebied (A73): 53 dB (art. 83, lid 1).

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat
zodat het bestemmingsplan dient te worden herzien.
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3.2

321

3.2.2

3.23

3.2.4

Railverkeerslawaai

Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe
situaties de geluidbelasting in Ly, in dB tc worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau
over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

1 Lduy Lewm‘ng""s &r-r_ghr +10

L =101gEZ 12%¥1010 44%10 0  4+8*10

den

Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens een bij het Besluit geluidhinder behorende kaart worden aan weerszijden van een
spoorweg zones aangegeven (art. 1.4 BG). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de
geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een spoorweg is nict zoneplichtig
indien de spoorweg nict aangegeven is op eerder genoemde kaart behorende bij het Besluit
geluidhinder.

Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidsgevoelig object en/of een zoneplichtige
weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van
‘nieuwe situaties'.

Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in ‘nieuwe situaties' zijn in afdeling 4.2 van het
Besluit geluidhinder opgenomen.

In cerste instantie wordt ervan uilgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag
worden overschreden. Indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot
de voorkeursgrenswaarde onvoldoende docltreffend zijn dan wel stuiten op overwegende bezwaren
van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiéle aard kunnen burgmeester
en wethouders onder bepaalde door de gemeente vastgestelde beleidsregels een hogere toclaatbare
waarde vaststellen. Aan deze ontheffing kunnen aanvullende voorwaarden worden verbonden.

Indien het bouwplan ligt binnen meerdere geluidbronnen dan dient de gecumuleerde belasting naar
het oordeel van burgemeester en wethouders niet leiden tot onaanvaardbare geluidbelastingen.

Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is geen nieuwbouw mogelijk.

In het Besluit geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen de volgende eisen

gesteld:
— voorkeursgrenswaarde: 55dB (art. 4.9, 1id 1);
— maximale ontheffingswaarde: 68 dB (art, 4.10).
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4 BEREKENINGSRESULTATEN

4.1 Algemeen

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende

gevelbelastingen bepaald. Als waarncemhoogle is uilgegaan in het midden van de gevel, een

en ander athankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van de

waarneempunten is aangeduid in figuur 1 van bijlage 1.

Bij de berekening is er vanuit gegaan dat de bestaande geluidwal, inclusief scherm, een totale

hoogte heeft van Sm.

Navolgend is per weg aangegeven het waarneempunt, de waarneemhoogte, de berekende

geluidbelasting in Lden, de gehanteerde aftrek artikel 110g, de toetsingswaarde, de

loekomstige bestemming, de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde. De
bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage I1.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan

is als volgt:

Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet
geluidhinder worden geen restricties opgelegd.

Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde
wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde
beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een
hogere toelaatbare geluidbelasting.

Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan
geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet
toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzicn in cen “dove” gevel.

4.2 AT3

Tabel 4.1; Berekeningsresultaien A73 (in dB)

Waar- | Waar- | Berekende | Aftrek |Toetsings- | Bestemming | Voorkeurs- Maximale
neem- |neem- | waarde artikel waarde grenswaarde | grenswaarde
punt | hoogte 110g Wgh Wgh Wgh Wgh

110 1.5 44 2 42 wanen 48 53

110 4.5 48 2 46 wonen 48 33

110 7.5 51 2 49 wonen 48 53

111 1.5 39 2 37 wonen 48 53

111 4.5 44 2 42 wonen 48 53

111 7.3 47 2 45 wonen 48 53

112 1.5 37 2 35 wonen 48 53

112 4.5 40 2 38 wonen 48 53

112 ik 39 2 37 wonen 48 53

113 1.5 44 2 42 wonen 48 53

113 4.5 46 2 44 wonen 48 53

113 7.5 47 2 45 wonen 48 53

K*ADVIESGROEPI‘
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4.3 N271
Tabel 4.2: Berekeningsresultaten N271 {in dB)

Waar- | Waar- | Berekende| Aftrek | Toetsings- | Bestemming | Voorkeurs- Maximale

neem- | neem- waarde artikel waarde grenswaarde | grenswaarde

punt | hoogte 110g Wgh Wgh Weh Wgh
110 1.5 42 5 37 wonen 438 63
110 4.5 42 5 37 wonen 43 63
110 1.5 41 5 36 wonen 48 63
111 1.5 50 5 45 wonen 48 63
111 4.5 50 5 45 wonen 48 63
111 7:5 51 5 46 wonen 48 63
112 1.5 49 5 44 WOnen 48 63
112 4.5 50 5 45 wonen 48 63
112 7.5 52 5 47 wonen 48 63
113 1.5 43 5 38 wonen 48 63
113 4.5 44 5 39 wonen 48 63
113 7.5 46 5 41 wonen 48 63

44  Spoortraject 810 (Roermond-Venlo)
Tabel 4.2: Berekeningsresultaten traject 810 (in dB)

Waar- | Waar- | Berekende| Toeslag | Toetsings- | Bestemming | Voorkeurs- | Maximale

neem- |neem- | waarde waarde grenswaarde | grenswaarde

punt | hoogte Wgh Wegh Wegh
110 1.5 43.45 1.5 45 wonen 55 68
110 4.5 49.55 1.5 51 wonen 55 68
110 7.5 51.77 1.5 53 wonen a5 63
111 1.5] 3751 1.5 39 wonen 53 68
111 45| 4256 1.5 44 wonen 55 68
111 7.5 45.97 1.5 47 wonen 55 68
112 1.5 36.02 1.5 38 wonen 35 68
112 45| 3992 1.5 41 wonen 55 68
112 7.5 40.4 1.5 42 wonen 55 68
113 1.5 4172 1.5 43 wonen 55 68
113 45| 4774 1.5 49 wonen 55 68
113 75| 50.57 1.5 52 wonen 55 63
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S

5.1

52

5.3

54

EVALUATIE EN CONCLUSIE

Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de
gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

Hierbij wordt opgemerkt dat geen grenswaarden gelden voor die gevels die op grond van
artikel 1 van de Wgh niet als gevel worden aangemerkt (zogenaamde “dove” gevels). Dit
betckent dat ter plaatse van verblijfsgebieden en —ruimten geen te openen delen (ramen,
deuren en dergelijke) zijn toegestaan. Vast glas daarentegen is wel toegestaan. Ter plaatse van
verkeersruimten en badkamer mogen wel te openen delen worden aangebracht,

Voor “dove” gevels geldt overigens wel een eis ten aanzien van de geluidwerende
eigenschappen van cen dergelijk gevelvlak.

A73

- In waarneempunt 110 is op de derde bouwlaag de optredende geluidbelasting bepaald
hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

- De gevelbelasting bedraagt maximaal 49 dB.

- De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt niet overschreden.

- Inhet kader van de aanleg van de A73 zijn al bron- en schermmaatregelen getroffen. Het
verhogen van het al aanwezige geluidscherm zal op stedenbouwkundige, verkeerskundige
en financiéle bezwaren stuiten en is niet verder onderzocht.

- Bij de gemeente Roermond dient een verzoek tot vaststelling van een hogere toclaatbarc
waarde te worden ingediend.

- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de
woning komlt ter vervanging van een bestaand gebouw.

- Indien dit verzoek wordt ingewilligd worden eisen gesteld aan de optredende
geluidbelasting binnenshuis. Gezien de hoogte van de optredende gevelhelasting is de
vereiste geluidwering gelijk aan de minimum eis van 20 dB uit het Bouwbesluit.

N271

- De maximale geluidbelasting op de gevel van de woning bedraagt 47 dB.

- De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. De Wet geluidhinder
legt geen restricties op aan het onderhavige plan.

Spoortraject 810 (Roermond-Venlo)

- De maximale geluidbelasting op de gevel van de woning bedraagt 53 dB.

- De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt nergens overschreden. De Wet geluidhinder
legt geen restricties op aan het onderhavige plan.
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