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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Plangroep Heggen opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek aan de Baron de Schencklaan te Swalmen in de gemeente Roermond. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen de Bouwverordening, alsmede 
een bestemmingsplanwijziging. 
 
Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast 
te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, tenein-
de te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen de 
Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verken-
nend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". 
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De analyseresultaten 
zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire bodemsanering 2009). Tevens is rekening 
gehouden met de generieke maximale waarden voor de bodemfunctieklassen wonen en industrie, 
zoals deze in de provincie Limburg gehanteerd worden. 
 
Econsultancy is gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. In dat kader 
verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het 
kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van 
de NEN-EN-ISO 9001:2000. 
 
 
2. VOORONDERZOEK 
 
2.1 Geraadpleegde bronnen 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Roermond aanwezige 
informatie (contactpersoon de heer ing. R.H.L. Ottenheim), informatie verkregen van de 
opdrachtgever (contactpersoon de heer K. Tielen) en informatie verkregen uit de op 23 september 
2009 uitgevoerde terreininspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 

 het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
 eventuele calamiteiten; 
 eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
 de bodemopbouw en geohydrologie; 
 verhardingen, kabels en leidingen. 

 
Bijlage 7 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen. 
 
De onderzoekslocatie (± 770 m²) ligt aan de Baron de Schencklaan, deze ligt in de kern van Swalmen 
in de gemeente Roermond (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente 
Roermond, sectie B, nummer 4360 (zie bijlage 2c). 
 
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 58 G, 2004 (schaal 1:25.000), bevindt het 
maaiveld zich op een hoogte van circa 27 m +NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie  
X = 201.120, Y = 360.890. 
 
2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Volgens de Grote Historische Atlas van Nederland, deel 4 "Zuid Nederland 1838-1857", kaartblad 58, 
1990 (schaal 1:50.000), was de locatie, alsmede de omgeving ervan, destijds in agrarisch gebruik en 
werd extensief bewoond.  
 
De onderzoekslocatie is in gebruik als groenvoorziening en heeft voorheen voor zover bekend altijd 
een agrarische bestemming gehad. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets 
weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 
 
Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Roermond bekend, heeft er op de 
onderzoekslocatie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse 
tanks plaatsgevonden.  
 
De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en onverhard. Voor zover bekend is de onder-
zoekslocatie nimmer bebouwd geweest. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen 
aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die 
aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten. 
 
De tabellen Ia en Ib geven een beschrijving van de onderzoekslocatie in verschillende periodes. 
 
Tabel Ia. Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode 1800-1860) 
 

Bron Periode Kaartblad Schaal Omschrijving 
onderzoekslocatie 

Bijzonderheden/directe 
omgeving 

Tranchot und v. Müffling kaart 1803-1820 39 1 : 25.000 agrarisch agrarisch gebruik 

Grote Historische Provincie 
Atlas, Limburg 

1837-1844 200 1 : 25.000 agrarisch agrarisch gebruik 

Grote Historische Atlas van 
Nederland, deel 4, Zuid-
Nederland 

1838-1857 58 1 : 50.000 agrarisch agrarisch gebruik 
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Tabel Ib. Historisch gebruik van de onderzoekslocatie (periode 1860-heden) 
 

Bron Jaartal Kaartblad Schaal Omschrijving 
onderzoekslocatie 

Bijzonderheden/directe 
omgeving 

topografische kaart 1896 740 1 : 25.000 agrarisch agrarisch gebruik en 
extensief bewoond 

topografische kaart 1912 740 1 : 25.000 agrarisch - 

topografische kaart 1925 740 1 : 25.000 agrarisch zuidelijk aan de Bosstraat 
bebouwing aanwezig; 
toename pannenfabrieken 
globaal oostelijk 

topografische kaart 1934 740 1 : 25.000 agrarisch toename bebouwing aan 
Bosstraat 

topografische kaart 1954 58G 1 : 25.000 agrarisch - 

topografische kaart 1958 58G 1 : 25.000 agrarisch toename grootte van 
pannenfabrieken 

topografische kaart 1967 58G 1 : 25.000 agrarisch Baron de Schencklaan 
aangelegd; 
woonwijk aangelegd; 
Bosstraat 59 uitbreiding 
bebouwing 

topografische kaart 1975 58G 1 : 25.000 groenstrook toename bebouwing ter 
plaatse van Bosstraat 59 en 
toename bebouwing in 
directe omgeving 

topografische kaart 1988 58G 1 : 25.000 groenstrook woonhuis aangrenzend aan 
onderzoekslocatie gebouwd 

topografische kaart 1996 58G 1 : 25.000 groenstrook - 

topografische kaart 2004 58G 1 : 25.000 groenstrook - 

 
Uit het milieudossier van de gemeente Roermond blijkt dat er in het verleden verschillende 
vergunningen zijn verleend voor de (gevoerde) bedrijfsactiviteiten ten zuiden van de 
onderzoekslocatie. Tabel II geeft een opsomming van de verleende vergunningen. 
 
Tabel II. Verleende milieuvergunningen 
 

Naam aanvrager Datum 
vergunning 

Omschrijving vergunning 

Bosstraat 57 / 57B 
Internationaal transport-
bedrijf Gebr. Wijnands 

22 maart 1983 oprichtingsvergunning voor het oprichten van een transportbedrijf. 
daken zijn voorzien van asbestgolfplaten. 

 1986 tank (6.000 l) t.b.v. opslag van autogasolie verwijderd. Verdere gegevens 
betreffende de saneringswijze c.q. de saneerder zijn onbekend. 

28 januari 1997 revisievergunning VOF Vinzen Martens 

20 januari 2005 melding Besluit opslag en transportbedrijven Wet milieubeheer, voor het opslaan 
van kermisattributen 
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Tabel II. Vervolg verleende milieuvergunningen 
 

Bosstraat 59 
 17 juli 1969 oprichtingsvergunning voor het oprichten van een autoherstelbedrijf met een 

verfspuitinrichting 

Van Duynen Internationaal 
transport. 

6 mei 1992 Twee ondergrondse tanks (5.000 l en 6.000 l) t.b.v. opslag van dieselolie verwijderd 
door Verstappen bv. 

 
Op 10 november 1994 heeft er op het bedrijfsterrein van Internationaal transportbedrijf Gebr. 
Wijnands een inventarisatiecontrole plaatsgevonden. Uit de controle bleek dat de ondergrondse tank 
t.b.v. opslag van HBO (1.500 á 2.000 l) gesaneerd zou zijn. De saneringswijze is onbekend. De 
ondergrondse opslagtank zou ten tijde van de controle nog aanwezig zijn. Echter in het dossier is ook 
vermeld dat de ondergrondse tank is afgehaald door Verstappen bv. 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in een gebied waar, op basis van de kaart "Archeologische 
Verwachtingskaart Roermond 2008", een hoge verwachting geldt. 
 
2.4 Calamiteiten 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Roermond blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 
 
2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 
 
Op de onderzoekslocatie is in maart 2003 is door Econsultancy bv een verkennend en aanvullend 
bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer 02111512 SWA.GEM.NEN). De onderzoekslocatie van 
het onderzoek bestond destijds uit de huidige onderzoekslocatie en het ten noordoosten gelegen 
perceel. Destijds zijn er op de huidige onderzoekslocatie 8 boringen verricht, waarvan 1 boring is 
afgewerkt als peilbuis. Destijds zijn er in het opgeboorde materiaal geen zintuiglijke bijmeningen 
waargenomen. In de bovengrond is destijds een lichte verontreinigingen met minerale olie 
aangetroffen. Het gehalte aan minerale olie in het grondmengmonster overschreed de destijds 
geldende bodemgebruikswaarde voor bodemgebruiksvorm I. Na analyse van de individuele 
grondmonsters bleek de bovengrond niet verontreinigd te zijn met minerale olie. In zowel de 
ondergrond als in het grondwater zijn destijds geen verontreinigingen aangetroffen. Voor de 
resultaten van het overige onderzochte terreindeel zie par. 2.6.  
 
2.6 Belendende percelen/terreindelen 
 
De onderzoekslocatie is gelegen in de bebouwde kom van Swalmen. De onderzoekslocatie is 
gelegen in een van oorsprong agrarisch gebied dat vanaf 1967 een woonfunctie kreeg.  
 
In bijlage 7 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de belendende percelen opgenomen. Het 
bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: 
 

 aan de noordoostzijde bevinden zich woonhuizen met bijbehorende siertuinen; 
 aan de zuidoostzijde bevinden zich woonhuizen met bijbehorende siertuinen en vindt tevens 

opslag plaats van kermismateriaal; 
 aan de zuidwestzijde bevinden zich woonhuizen met bijbehorende siertuinen; 
 aan de noordwestzijde bevindt zich een openbare weg (Baron de Schencklaan) met 

aansluitend woonhuizen met bijbehorende siertuinen. 
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Ten zuidoosten van de onderzoekslocatie, ter plaatse van Bosstraat 59, is in oktober 1995 door 
Dienstverlening Milieucontrole bv (DMC) een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd 
(rapportnummer SWA/DUY/BOD, S 5886). Destijds zijn er 12 boringen verricht tot maximaal 5,0 m -
mv. In de organoleptisch met puindeeltjes verontreinigde bovengrond zijn destijds lichte 
verontreinigingen met zink, PAK en minerale olie aangetroffen. In de organoleptisch schone 
ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Ten zuiden van de voormalige ondergrondse 
dieselolietank is een matige tot sterke minerale olieverontreiniging (± 1 m3) geconstateerd (traject 0,1-
0,3 m -mv). De minerale olieverontreiniging is zowel horizontaal als verticaal afgeperkt. Het betreft 
hier geen ernstig geval van bodemverontreiniging. Daar het grondwater zich dieper dan 5,0 m -mv 
bevond is geen peilbuis geplaatst om het grondwater te onderzoeken. 
Tevens is op de locatie in maart 2001 door Econsultancy bv een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd (rapportnummer 01011039 SWA.WOO.NEN). Destijds zijn er 12 boringen verricht tot 
maximaal 5,0 m -mv. In de organoleptisch met puin- en kooldeeltjes verontreinigde bovengrond zijn 
destijds lichte verontreinigingen met zink, PAK en minerale olie aangetroffen. Het PAK-gehalte 
bevond zich boven de destijds geldende bodemgebruikswaarde voor bodemgebruiksvorm I (wonen 
en intensief gebruikt groen), die door de provincie Limburg werd gehanteerd. De individuele 
grondmonsters van het grondmengmonster zijn geanalyseerd op PAK. Uit de resultaten bleek dat alle 
grondmonsters licht verontreinigd zijn met PAK waarvan een aantal de bodemgebruikswaarde voor 
bodemgebruiksvorm I overschreden. 
De bovengrond nabij de eerder in 1995 aangetroffen sterke minerale olie verontreiniging bleek licht 
verontreinigd te zijn met minerale olie. In de organoleptisch schone ondergrond zijn destijds geen 
verontreinigingen aangetroffen. Daar het grondwater zich dieper dan 5,0 m -mv bevond is geen 
peilbuis geplaatst om het grondwater te onderzoeken.  
 
Hier opvolgend is in maart 2001 door Econsultancy bv een nader bodemonderzoek uitgevoerd 
(rapportnummer 02061266 SWA.WOO.NAD). Destijds zijn er 17 boringen verricht tot maximaal 2,5 m 
-mv. Nagenoeg bleek destijds de gehele bovengrond van de onderzoekslocatie licht tot matig 
verontreinigd te zijn met cadmium, kwik, PAK en minerale olie. Uit de organoleptische waarnemingen 
en de analyseresultaten, in combinatie met de onderzoeksresultaten van het verkennende 
bodemonderzoek (01011039 SWA.WOO.NEN), kon destijds gesteld worden dat op de locatie 2 
soorten verontreinigingskernen aanwezig waren. Het zuidelijke terreindeel was destijds voornamelijk 
verontreinigd met PAK. Het noordelijke terreindeel was destijds voornamelijk verontreinigd met 
cadmium en kwik. De verontreinigingen op de onderzoekslocatie hadden een omvang van circa 285 
m³ (570 m² x circa 0,5 m). Verder was er nog circa 1 m3 grond sterk verontreinigd met minerale olie. 
Geconcludeerd werd dat de locatie middels een door de gemeente Swalmen goedgekeurd 
ontgravingsplan gesaneerd diende te worden. 
 
In de periode van 8 november 2002 tot 26 november 2002 heeft ter plaatse van het zuidelijk gelegen 
perceel een sanering plaatsgevonden (Bosstraat 59). De ontgravingswerkzaamheden hebben 
plaatsgevonden door Limbra bv en Thurlings Grondverzet bv. De milieukundige begeleiding is verricht 
door Econsultancy bv. In totaal is er destijds ca. 1.012 ton met cadmium, kwik, PAK en minerale olie 
verontreinigde grond afgevoerd naar Limbra bv te Maarheeze en Groeve Koningsbosch. Er is in totaal 
67,68 ton zand aangevuld. 
In de putbodem van het ontgravingsvak zijn na afloop van de saneringswerkzaamheden geen 
overschrijdingen van de streefwaarde aangetroffen. In de putwanden zijn nog overschrijdingen van 
zowel de streefwaarde als de bodemgebruikswaarde voor bodemgebruiksvorm I aangetoond. 
Vanwege het feit dat de aangetoonde overschrijdingen van de BGW-I-waarde zijn aangetoond ter 
plaatse van de perceelsgrenzen werd het verder ontgraven niet noodzakelijk geacht.  
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Op de onderzoekslocatie en het perceel ten noordoosten van de huidige onderzoekslocatie is in 
maart 2003 is door Econsultancy bv een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd 
(rapportnummer 02111512 SWA.GEM.NEN). Destijds zijn in totaal 41 boringen verricht tot maximaal 
7,1 m -mv. Hiervan zijn 4 boringen afgewerkt als peilbuis. In de bovengrond zijn destijds lichte 
verontreinigingen met cadmium en minerale olie aangetroffen. De ondergrond bleek plaatselijk licht 
tot sterk verontreinigd met minerale olie. Het grondwater bleek licht verontreinigd met minerale olie. 
De sterke verontreinigingen zijn niet op de huidige onderzoekslocatie geconstateerd. 
 
Op basis van de analytische en zintuiglijke waarnemingen is gesteld, dat de sterke minerale 
olieverontreiniging in de ondergrond als afgeperkt kon worden beschouwd. Het grondwater bleek licht 
verontreinigd met minerale olie. De lichte tot sterke verontreinigingen minerale olie in de grond 
bevonden zich, in de kern van de verontreiniging, van 1,5 m -mv tot maximaal 6,0 m -mv. De totale 
omvang van de verontreiniging minerale olie op de locatie bedroeg circa 90 m³ (20 m² x 4,5 m). 
Hiervan was circa 10 m³ (4 m² x 2,5 m) sterk verontreinigd met minerale olie. 
 
In de periode van 7 juli 2003 tot 7 augustus 2003 heeft ter plaatse van het noordoostelijk gelegen 
perceel een sanering plaatsgevonden (huidige Baron de Schencklaan 20 en 22). De 
ontgravingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden door Huberts Wegenbouw bv. De milieukundige 
begeleiding is verricht door Econsultancy bv. In totaal is er destijds 70,8 ton met minerale olie 
verontreinigde grond afgevoerd naar BSN bv te Weert. Verder is er destijds 26 m³ licht verontreinigde 
grond naar Geraads bv te Belfeld afgevoerd en is circa 3 m³ uitgezeefd betonpuin afgevoerd naar 
Huberts Wegenbouw bv te Swalmen. Het ontgravingsvak is aangevuld met 93 m³ schone grond 
afkomstig van de groeve Elmpt. 
 
Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 
verontreinigingen zijn te verwachten.  
 
De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 
activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving 
van de onderzoekslocatie plaats. 
 
2.7 Terreininspectie 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of 
grondwaterverontreiniging. 
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 
 
Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
2.8 Toekomstige situatie 
 
De opdrachtgever is voornemens ter plaatse van de onderzoekslocatie vier seniorenwoningen te 
realiseren. 
 
2.9 Informatie regionale achtergrondgehalten 
 
Er is geen informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde achtergrondgehalten in de 
grond. Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. De provincie 
Limburg heeft specifieke beleidslijnen geformuleerd met betrekking tot deze regionaal verhoogde con-
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centraties van metalen in het grondwater (zie onder meer brief 95/36199V van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Limburg van 12 september 1995). 
 
2.10 Bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 58 Oost, 1968, (schaal 
1:50.000), uit een vorstvaaggrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is 
opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, 
behoren geologisch gezien tot de Formatie van Twente. 
 
2.11 Geohydrologie 
 
Tectonisch gezien ligt de onderzoekslocatie op de Peelhorst. Deze horst wordt aan de zuidwestzijde 
begrensd door de Peelrandbreuk en aan de noordoostzijde door de Tegelenbreuk. Beide breuken zijn 
noordwest-zuidoost gericht. 
 
Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 15 m en wordt gevormd door de grindige 
afzettingen van de Formaties van Kreftenheye en Veghel. Op deze formaties liggen fijnzandige, matig 
goed doorlatende eolische afzettingen, behorende tot de Formatie van Twente, met een dikte van ± 
10 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde afgesloten door de Kiezeloöliet 
Formatie. Het bovenste deel van deze complexe eenheid bestaat uit klei met 
bruinkoolinschakelingen. 
 
De gemiddelde grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt ± 20 m + NAP, waardoor het 
grondwater zich op ± 7 m -mv zou bevinden. Zowel het freatisch grondwater als het water van eerste 
watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de dienst grondwaterverkenning van 
TNO, kaartblad 57 Oost, 58 West en Oost, 1974 (schaal 1:50.000) in westelijke richting. Er liggen 
geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op de 
grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een 
grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. 
 
 
3. CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen 
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de achtergrondwaarde 2000 of boven het in het 
betreffende gebied geldende achtergrondgehalte. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-
grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is 
aan te wijzen. 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese 
dat de bodem niet verontreinigd is. 
 
 
4. VELDWERK 
 
4.1 Algemeen 
 
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
welke geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voort-
vloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Daar het grondwater zich dieper 
dan 5,0 m -mv bevindt, heeft er conform de NEN 5740 geen grondwateronderzoek plaatsgevonden. 
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Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten. In bijlage 
3 zijn de boorprofielen opgenomen. 
 
4.2 Grondonderzoek 
 
4.2.1 Uitvoering veldwerk 
 
Het veldwerk is op 24 september 2009 mede uitgevoerd door de heer D.H.F. Schell. Deze 
medewerker van Econsultancy is in het kader van Kwalibo geregistreerd als gekwalificeerd mede-
werker voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek. 
 
In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 6 boringen geplaatst; 4 boringen tot 0,5 m -mv, 
1 boring tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 5,0 m -mv. Van het opgeboorde materiaal is een 
boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten 
van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur 
separaat bemonsterd zijn.  
 
4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 
 
De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zwak grindig, zeer fijn zand. De ondergrond 
bestaat tot 2,0 m - mv uit zwak siltig, zwak tot sterk grindig, zeer fijn tot matig fijn zand. Van 2,0 m - 
mv tot 3,5 m -mv bestaat de ondergrond uit zwak siltig, zwak grindig, matig fijn zand. Vanaf 3,5 m -mv 
bestaat de ondergrond uit zwak siltig, matig grindig, matig grof zand en is bovendien zwak 
gleyhoudend. Ter plaatse van boring 3 is op een diepte van 0,5 m -mv een klinker aangetroffen. 
Verder zijn er in het opgeboorde materiaal zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
 
5. ANALYSERESULTATEN 
 
5.1 Uitvoering analyses 
 
Alle te analyseren grondmonsters zijn aangeboden aan ALcontrol Laboratories. Dit laboratorium is 
erkend door de Raad voor Accreditatie en is AS3000-geaccrediteerd voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in totaal 2 grondmengmonsters samengesteld (1 grond-
mengmonster van de bovengrond en 1 grondmengmonster van de ondergrond). De 2 
grondmengmonsters zijn geanalyseerd op het volgende pakket: 
 
- standaardpakket grond: droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), poly-
cyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie. 

 
Tevens is van het grondmengmonster van de bovengrond het organische stof- en lutumgehalte 
bepaald. In afwijking op de NEN 5740 is afgezien van het bepalen van het organische stof- en 
lutumgehalte van ieder grondmengmonster. Dit aangezien uit het veldwerk bleek, dat er geen 
noemenswaardige verschillen in de samenstelling van de bodem bestaan. 
 
Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten. 
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Tabel III. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 
05 (0-50) 

standaardpakket + lutum en organische 
stof 

bovengrond  
(zintuiglijk schoon) 

MM2 03 (54-100) 03 (100-150) 06 (50-100) 
06 (150-200) 

standaardpakket  ondergrond westelijke perceelsgrens  
(zintuiglijk schoon) 

 
5.2 Interpretatie analyseresultaten 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (circulaire bodemsanering 
2009). Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van 
verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater drie te 
onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: 
 
- achtergrondwaarde 2000: 
 deze waarde ("AW2000") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de 

bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting 
door lokale verontreinigingsbronnen; 

 
- tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde 2000 (of in het geval van 

grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens 
waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ern-
stige bodemverontreiniging bestaat; 

 
- interventiewaarde: 
 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die 
de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie-
waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde 
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de sanerings-
urgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte 
een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden 2000 en de interventiewaarden, alsmede de berekeningswijze die moet worden 
gevolgd om deze waarden naar grondsoort te differentiëren. De achtergrondwaarden 2000 en de 
interventiewaarden voor de grond zijn berekend met behulp van de door het laboratorium bepaalde 
waarden voor het organische stof- en lutumgehalte. Bijlage 6 geeft een overzicht van de 
rapportagegrenzen van de uitgevoerde analyses. De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven 
op de certificaten in bijlage 4. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende termi-
nologie gebruikt: 
 
Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde 2000 en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde 2000 en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
Bij de beoordeling van de bodemkwaliteit in relatie tot nieuwe bestemmingen hanteert de provincie 
Limburg het uitgangspunt, dat de nieuwe situatie geen risico's en zo weinig mogelijk gebruiksbeper-
kingen mag kennen. Voorheen werden als bodemkwaliteitseis voor immobiele verontreinigingen in de 
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bovengrond daartoe de bodemgebruikswaarden (BGW's) gehanteerd. Met de inwerkingtreding van 
het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) zijn deze normen komen te vervallen. Hiervoor in de plaats worden 
nu, indien gemeenten niet hebben gekozen voor gebiedsspecifiek beleid, de in het generieke beleid 
gehanteerde Achtergrondwaarden en Maximale waarden voor de bodemfunctieklassen 'wonen' en 
'industrie' als bodemkwaliteitseis gehanteerd (zie bijlage 8). 
  
5.3 Resultaten grondmonsters 
 
Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders 
overschrijden. 
 
Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskaders grond 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Gehalte > AW2000 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > MW 
 (wonen) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

MM1 01 (0-50) 02 (0-50)  
03 (0-50) 04 (0-50)  
05 (0-50) 

PAK (5,9) - - - 

MM2 03 (54-100) 03 (100-150) 
06 (50-100) 06 (150-200) 

- - - - 

 
Tabel V geeft een overzicht van de analyseresultaten van de grondmengmonsters. Bijlage 4 bevat de 
door het laboratorium aangeleverde resultaten. 
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Tabel V. Analyseresultaten grondmengmonsters (gehalten in mg/kg d.s., tenzij anders vermeld) 
   
Monstercode MM1 MM2 AW2000 T I AS3000
 
droge stof(gew.-%) 97.3 -- 97.2 --  
gewicht artefacten(g) <1 -- 70 --  
aard van de artefacten(g) geen -- Stenen --  
organische stof (% vd DS) 1.7 -- -  
lutum (bodem)(% vd DS) 4.9 -- -  
 
METALEN 
barium+ <20 <20 323 67
cadmium <0.35 <0.35 0.36 4.1 7.9 0.36
kobalt <3 <3 5.6 38 71 5.6
koper <10 <10 21 61 101 21
kwik <0.10 <0.10 0.11 13 26 0.11
lood 22 <13 33 194 355 33
molybdeen <1.5 <1.5 1.5 96 190 1.5
nikkel <5 <5 15 29 43 15
zink 29 <20 68 208 348 68
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- <0.01 --  
fenantreen 0.08 -- <0.01 --  
antraceen 0.02 -- <0.01 --  
fluoranteen 0.70 -- 0.03 --  
benzo(a)antraceen 0.65 -- 0.03 --  
chryseen 0.77 -- 0.02 --  
benzo(k)fluoranteen 0.67 -- 0.02 --  
benzo(a)pyreen 1.1 -- 0.03 --  
benzo(ghi)peryleen 0.96 -- 0.03 --  
indeno(1.2.3-cd)pyreen 0.98 -- 0.02 --  
PAK-totaal (10 van VROM) 5.9 -- 0.17 -- 1.5 21 40 1.5
PAK-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 5.9 0.19 1.5 21 40 1.0
 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28(µg/kgds) <2 -- <2 --  
PCB 52(µg/kgds) <2 -- <2 --  
PCB 101(µg/kgds) <2 -- <2 --  
PCB 118(µg/kgds) <2 -- <2 --  
PCB 138(µg/kgds) <2 -- <2 --  
PCB 153(µg/kgds) <2 -- <2 --  
PCB 180(µg/kgds) <2 -- <2 --  
som PCB (7)(µg/kgds) <14 -- <14 -- 4.0 102 200 14
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 9.8 a 9.8 a 4.0 102 200 9.8
 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 -- <5 --  
fractie C12 - C22 <5 -- <5 --  
fractie C22 - C30 <5 -- <5 --  
fractie C30 - C40 <5 -- <5 --  
totaal olie C10 - C40 <20 <20 38 519 1000 38
   
Monstercode en monstertraject: 
1  11484530-001     MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 
2  11484530-002     MM2 03 (54-100) 03 (100-150) 06 (50-100) 06 (150-200) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009. 
Staatscourant 67. 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007. Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en 
de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
 

  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan tussenwaarde 
  het gehalte is groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens. voor meer informatie zie analysecertificaat  
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwater; protocollen 3010 t/m 3090 versie 4.25 juni 2008. 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld). maar wel

kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis. dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.  
b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen AW2000 voor opgesteld) en groter dan de AS3000

rapportagegrens-eis. 
+  De Interventiewaarde voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van 
de volgende samenstelling: lutum 4.9%; humus 1.7%. 
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6. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van Plangroep Heggen een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
aan de Baron de Schencklaan te Swalmen in de gemeente Roermond. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen de Bouwverordening, alsmede 
een bestemmingsplanwijziging. 
 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese 
dat de bodem niet verontreinigd is. 
 
De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zwak grindig, zeer fijn zand. De ondergrond 
bestaat tot 2,0 m - mv uit zwak siltig, zwak tot sterk grindig, zeer fijn tot matig fijn zand. Van 2,0 m - 
mv tot 3,5 m -mv bestaat de ondergrond uit zwak siltig, zwak grindig, matig fijn zand. Vanaf 3,5 m -mv 
bestaat de ondergrond uit zwak siltig, matig grindig, matig grof zand en is bovendien zwak 
gleyhoudend.De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zwak grindig, zeer fijn zand. De 
ondergrond bestaat tot 2,0 m - mv uit zwak siltig, zwak tot sterk grindig, zeer fijn tot matig fijn zand. 
Van 2,0 m - mv tot 3,5 m -mv bestaat de ondergrond uit zwak siltig, zwak grindig, matig fijn zand. 
Vanaf 3,5 m -mv bestaat de ondergrond uit zwak siltig, matig grindig, matig grof zand en is bovendien 
zwak gleyhoudend. Ter plaatse van boring 3 is op een diepte van 0,5 m -mv een klinker aangetroffen. 
Verder zijn er in het opgeboorde materiaal zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de 
veldwerkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging 
op de locatie te verwachten. 
 
De bovengrond is licht verontreinigd met PAK. Het PAK-gehalte voldoet aan de Maximale waarde 
voor de bodemfunctieklasse Wonen. In de ondergrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. 
 
Daar het grondwater zich dieper dan 5,0 m -mv bevindt, heeft er conform de NEN 5740 geen 
grondwateronderzoek plaatsgevonden. 
 
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd 
wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, niet bevestigd. Echter, gelet op het feit dat het 
aangetroffen gehalte zich bevindt onder de Generieke Maximale Waarde voor bodemfunctieklasse 
"wonen", bestaan er volgens Econsultancy met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem dan ook géén belemmeringen voor de nieuwbouw op de onderzoekslocatie en de 
bestemmingsplanwijziging van de onderzoekslocatie. 
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing. 
 
 

Econsultancy 
Swalmen, 8 oktober 2009 
 
 
 


