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60Ah – 12Volt Gel –accu.

WAAR IN GEBRUIK:
· OVD 94995 Venray

· OVD 94996 Venlo

· OVD 94997 Weert

· OVD 94998 Roermond

TOEPASSINGSGEBIED:
In de OVD voertuigen is een 2e  accusysteem ingebouwd. Deze accu is geplaatst in een 

aluminiumbox onder de commandotafel. (zie afb.1) De stroomverbruikers die op deze 

accu zijn aangesloten  zijn op deze box vermeld. 

Zekeringpanelen : 

4 series , van A t/m D en genummerd 1 t/m 9  op serie D zijn nog  div. vrije posities voor uitbreiding.

Stroomvoeding:
De 2e accu ontvangt stroom indien de auto aan de externe stroom wordt gezet, via de 

laadcontactdoos, links net achter de bestuurdersdeur. (zie afb.2)

Tevens is een doorschakeling aanwezig  van de voertuigdynamo. 

Er zijn diverse verbruikers aan de 2e accu gekoppeld, waarvan een aantal continue stroom

consumeren vanuit de 2e accu. 

Het is dan ook van belang, dat de externe laadcontactdoos met de 230V voeding, zo frequent mogelijk  wordt  gebruikt. 

Dit garandeert een juiste conditionering van de 2e - en van de hoofdaccu van de auto. 
Achter de laadcontactdoos 230V zit nl. een acculandinrichting met 2 specifieke uitgangen, 

1 uitgang verzorgt de 2e accu en een aparte 2e uitgang van de lader verzorgt de hoofd (start) 
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accu van de VITO


Accubewaking/ Batterij alarm op de 2e accu: 
Op de console van de commandotafel is een accualarm voor de 

2e accu ingebouwd. Dit systeem meet de conditie van de 2e accu. 
Er is een high en low Voltage alarmering, de waardes liggen op: 
- High Voltage alarm ca. 14,5 Volt 
- Low Voltage alarm ca. 10,2 Volt 
Indien een alarmwaarde wordt bereikt zal een akoestisch signaal klinken (een zoemer), tevens wordt via de rode LED op het paneeltje Low of High Voltage aangegeven. 
Dit signaal kan worden afgeschakeld door het knopje op het paneel om te zetten. 


Echter, bij de melding is het signaal afgegeven aan de bestuurder dat een Low Voltage 

alarm om nader beraad vraagt. 


Oplossingen zijn: 
1. er dient externe lading te volgen 230Volt laadcontactdoos 
2. of de motor dient gestart te worden (de vraag is of er dan voldoende wordt geladen, 

  bij stationair toerental) 
3. er dienen verbruikers te worden afgeschakeld 
4. Als er niet gereageerd wordt: kan de accu door "de hoeven gaan", de functies vallen uit. 

    De accu kan bij meermalig leegtrekken onherstelbaar defect raken. 

Indien tijdens het rijden een High Voltage alarm zou gaan klinken, dan staat mogelijk de 

dynamo te hoog afgeregeld. In een dergelijk geval kan het High Voltage alarm iets hoger 
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worden afgesteld. Dit alleen in overleg. 
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Externe aansluiting 230 Volt
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