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TYPE / SOORT: 

BFA - ZELFOPRICHTEND NOODBASSIN  VLS-3



     met losse RVS kogelkraan   
WAAR IN GEBRUIK: 

 HV REGIO871
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

Zelfoprichtend bassin

Inhoud

: max. 3000 liter

Afmetingen
: 2000 x 2000 x 900 mm.

Vulhoogte
: 800 mm

TOEPASSINGSGEBIED:
Opvang reservoir van maximaal 3000 liter t.b.v. opvangen van mineralen oliën en diverse chemicaliën (welke ?: info volgt)    

VEILIGHEIDS MAATREGELEN:
· Bij opbouw dient altijd de RVS-kogelkraan welke ook in de zak zit geplaatst te worden.
Deze moet geplaatst zijn om het bassin te kunnen afsluiten om overvullen te verkomen.
Ook kan hiermee de vulsnelheid bepaald worden.

· Indien het bassin gevuld wordt moet dit altijd onder direct toezicht gebeuren.

· Het bassin mag niet verder dan 800 mm gevuld worden.

· De mogelijkheid hebben het bassin te vullen door aansluiting welk geplaatst is op de zijkant waardoor de uitstromende vloeistof altijd en alleen in het bassin komt. 

BEDIENING:
1. Voor u het bassin gaat plaatsen dient de opzet plaats vlak, horizontaal, vrij van scherpe delen en voldoende ruimte te hebben.

2. Plaats het bassin, bevestig de bijgeleverde RVS kraan direct aan het bassin en koppel deze aan de rest van het opgebouwde pompen systeem.

3. Wanneer het bassin gevuld wordt dient er altijd een brandwacht bij het bassin te blijven ter controle om overlopen te voorkomen.
Overlopen kan voorkomen worden door de kogelkraan te sluiten
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