LESBRIEF: ELEKTRISCHE AGGREGATEN
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TYPE / SOORT:   3 kVa tot 20 kVa

WAAR IN GEBRUIK:  KORPSBREED
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

220 volt en 220/380 volt uitvoering met vermogens van 3 kVa tot 20 kVa

TOEPASSINGSGEBIED:
Bij de werkzaamheden van de brandweer worden vaak mobiele elektrische aggregaten gebruikt. Hiermee kan elektriciteit worden opgewekt op de plaats van de inzet. Zo kan er dan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld verlichting, doorslijpschijf, elektrisch boren, elektrische kettingzaag, etc..

VEILIGHEIDS MAATREGELEN:
· De meeste aggregaten van de brandweer kunnen ingedeeld worden 
in het IU-stelsel (elektriciteitsnorm). In dit stelsel is de voedingsbron niet verbonden met 
het gestel en zijn de metalen gestellen onderling doorverbonden. 
Er ontstaat een zogeheten zwevend net. Raakt u nu een beschadigde geleider aan, dan kan de stroom niet via het lichaam en de aarde naar het aggregaat terugvloeien. Er is immers geen gesloten stroomkring. Problemen ontstaan pas als het metalen gestel en de voedingsbron contact met elkaar maken. Om dit te controleren is het apparaat uitgevoerd met een isolatiebewaking.

· Automatische zekeringen of maximumautomaten hebben dezelfde functies als smeltzekeringen, namelijk het verbreken van de stroom zodra deze boven een vooraf vastgestelde waarde komt met als voordeel wanneer de overbelasting weggenomen wordt de automaat weer in gezet kan worden.

· Tussen het stroomstelsel en de metalen gestellen die door de PU- leiding (verbindingskabel welke verwerkt zit in de voedingskabel) met elkaar verbonden zijn, bevindt zich een isolatieweerstand. De waarde van deze isolatieweerstand moet bewaakt worden door middel van een isolatiebewakingstoestel. Voordat het net inschakelt, moet het isoltiebewakingstoestel automatisch gecontroleerd worden op de goede werking.

· Wordt de isolatieweerstand van het net kleiner dan een door de fabrikant ingesteld waarde            (1 à 2 mA) dan moet het isolatiebewakingstoestel. de voeding in alle fasen direct automatisch uitschakelen.
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Het handgereedschap dat bij de brandweer gebruikt wordt dient volgens klasse II te zijn uitgevoerd.
Deze gereedschappen zijn dusdanig geconstrueerd, dat het praktisch onmogelijk is dat het uitwendig door een defect onder spanning komt te staan. Dit materiaal is herkenbaar aan het volgende symbool               algemeen dubbel-geïsoleerd genoemd.
BEDIENING:
1. Bij verplaatsbare stroomaggregaten: controleer het olieniveau en het brandstofpeil en vul zonodig bij.

2. Plaats het stroomaggregaat daar waar de stroom in de directe omgeving nodig is, denk hierbij wel aan de geluidsoverlast die de verbrandingsmotor produceert.
Ook dient de opstelling zo te zijn dat het stroomaggregaat redelijk recht staat i.v.m. de smering en dat de uitlaat geen brandbare materialen kan aanstralen.

3. Start de motor (en in tussen warmloopt):

· test de isolatiebewaking

· als de test goed gaat, reset dan de isolatiebewaking en schakel het aggregaat in

· als de test niet goed gaat, waarschuw dan de bevelvoeder en gebruik het stroomaggregaat niet

Bij het werken dient u rekening te houden met de aanloopstroom van de aan te sluiten apparatuur c.q. gereedschappen
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