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 EN SLAGBOORMACHINE 
WAAR IN GEBRUIK:  HV REGIO871
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

Doorslijpschijf

:vermogen 2300Watt, toerental 5000 omw./min., max. schijfdiameter 300 mm.

Schrobzaag

:vermogen 590 Watt, toerental 0-2300 omw./min., max. zaaglengte 120 mm

Slagboor

:vermogen 625 Watt, toerental 870 omw./min.

Breekhamer

:vermogen 1100 Watt

TOEPASSINGSGEBIED:
In sommige gevallen kan het nodig zijn dat de brandweer elektrische apparatuur gebruikt om slachtoffers te bevrijden of zich toegang tot een gebouw te verschaffen. Veelal bij metalen constructie die verwijderd moeten worden of openingen die in een steen constructies gemaakt moeten worden. 
In dergelijke situaties zijn de bovengenoemde gereedschappen bijzonder bruikbaar.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· De persoonlijke beschermingmiddelen moeten uit de volgende onderdelen bestaan:
uitrukkleding, hoofdbescherming, oogbescherming, gehoorbescherming, handschoenen en veiligheidsschoeisel.

· In de meeste gevallen is de machine voorzien van een veiligheidsschakelaar, dit houdt in dat er twee handelingen verricht moeten worden voordat de machine in werking treedt.

· Beveiligd tegen overbelasting

· Bij de slijpschijf heeft de beschermkap tot doel de vrijkomende vonkenregen zoveel mogelijk te beperken waardoor zowel de bediener als het slachtoffer weinig last en gevaar ondervinden van inbranden van gloeiende metaaldeeltjes tevens is het een veilige afscherming van de schijf voor de gebruiker.

· Om een veilige werkplek te creëren zal bij de inzet van elektrisch snijgereedschap een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden zoals afdekken slachtoffer, brandbeveiliging, eigen veiligheid maar ook orde op de werkplek.

· De elektrische handgereedschappen zijn dubbel-geïsoleerd uitgevoerd 

· Gebruik de gereedschappen niet in natte omgeving


BEDIENING:

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN:

1. Slijpschijf

1.1.1. Kies de geschikte doorslijpschijf (steen of ijzer)

1.1.2. Zachte materialen zijn bijna niet te slijpen (de schijf gaat vol zitten)

1.1.3. Laat eerst de slijpschijf op toeren komen alvorens het op of in het materiaal wordt gezet

1.1.4. Laat de slijpschijf altijd (onderhand)” trekkend” slijpen

1.1.5. Breng tijdens het slijpen niet te veel druk op de machine, laat de machine het werk doen
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2. Elektrische scrobzaag 

2.1.1. Zaag geen bovenmaatse werkstukken

2.1.2. Controleer voor het zagen of er voldoende ruimte achter / onder het’ werkstuk’ is

2.1.3. Zorg ervoor dat het zaagblad niet met het werkstuk in aanraking is wanneer u de machine inschakelt.

2.1.4. Houd u handen uit de buurt van bewegende onderdelen van de machine

2.1.5. Wanneer er door muren of vloeren gezaagd dient te worden, raak geen metalen onderdelen van de machine aan omdat er tijdens het zagen mogelijk door elektrische bedrading gezaagd wordt
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3. Elektrische breekhamer

3.1.1. Overtuig U er van dat er op de plaats van de sloopactiviteiten geen leidingen c.q. kabels   lopen

3.1.2. Laat de breekhamer zelf het werk doen en ga niet met het volle gewicht op de machine hangen

3.1.3. Controleer na het gebruik de beitel en laat deze zonodig slijpen
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