LESBRIEF:  GAS-ALERT-MICRO
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directory: Preparatie\LESBRIEF

aanmaak datum: 31-03-2006
versie:  1.6 / 28-02-2008 
aantal pagina’s:  2
TYPE / SOORT:   

GasAlertMicro

WAAR IN GEBRUIK:  

TS RMD843 + DLS RMD865
TOEPASSINGSGEBIED:

Voor gelijktijdig meten van:
H2S (Zwavelwaterstof) in ppm.
CO  (Koolmonoxide) in ppm.
O2   (Zuurstof) in %
LEL (Lower Explosion Limit) in %
VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· Gebruik , per incident, de juiste persoonlijke bescherming en ademlucht.
· Zet de meter in schoon gebied aan.
· Batterijen wisselen dient alléén in schoon gebied te gebeuren.

BEDIENING:
Aan- en uitzetten van de meter:
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Zet de meter AAN  en  UIT    >>>
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door toets 1 gedurende 5 sec. ingedrukt te houden.



Bij aanzetten zijn diverse pieptonen hoorbaar.



Er wordt vervolgens een zelftest (ca. 40 sec.) uit-

gevoerd (waarin o.a tijd/datum, lage- en hoge 

alarmdrempels en calibratie.) Deze test is klaar na 

de dubbele piep. (Bij uitzetten geeft de detector 4
pieptonen erna verschijnt “OFF”  in het display)
De verlichting gaat automatisch aan bij:

· alarmtoestand.
· onvoldoende licht. (na 10 sec. dooft het licht

en kan opnieuw worden aangemaakt door op

één van de vier toetsen te drukken).

Nadat de meter in alarm is gegaan
TWA-, STEL,- en MAXIMALE WAARDEN bekijken: 
GasAlertMicro is uitgerust met alarmsignalen voor TWA-, STEL-, LAAG-, HOOG- en 

multigasalarm.


TWA

  = geaccumuleerde (opeen gehoopte) blootstelling aan giftige gassen op basis van een
     werkdag van 8 uur (alleen voor CO en H2S )

STEL
  = kortetermijn blootstelling aan gas in een periode van 5 tot 15 minuten ( alleen voor
                 CO en H2S).


MAX

  = maximale concentratie blootgesteld. (H2S, CO, O2 en LEL)
Gasalarmsignalen:
De akoestische-/visuele-/trilalarmsignalen worden ingeschakeld; de overschreden gaswaarde knippert en geeft aan welk gasgevaar aanwezig is; het pictogram    

gaat branden en geeft het alarmniveau en –type weer.

Indien de meter in alarmBEREIKoverschrijding (blootstelling boven limiet) komt, zal bij de LEL-

aanduiding de letters “OL” (Over Limit) komen te staan. ( Meter heeft te weinig zuurstof om te 

meten).
Bij in alarm treden: ca. 10 sec. meten (voor correcte meting). Akoestisch signaal uitzetten kan door 

toets 3 in te drukken( zie foto onder). Toets nogmaals 3 om de gemeten waarden te lezen: er 
verschijnen kort na elkaar 4x gegevens in het display.    ►    1ste: TWA  /  2de STEL  /  3de  MAX  / 
 4de beginscherm. 

Alarm laag batterijvermogen:
Wanneer het batterijsymbool en daarboven de tekst “LOW”  knippert  zullen akoestische / visuele / trilalarmsignalen pulseren. Zet de meter in de batterijlader. (Deze bevindt zich in de ademluchtruimte). Tijdens alarm zal het batterijvermogen tijdelijk lager zijn i.v.m. energieverbruik.
	
	laag
	hoog

	H2S
	10
	20

	CO
	25
	50

	O2
	19,5
	22,5

	LEL
	10
	20



Alarmdrempels:

Waarden wissen:
Om de waarden voor de TWA, STEL en de

maximale gasblootstelling te wissen >> >>

druk dan gelijktijdig op toets  3 en 2.




Wanneer de meter niet gereed is of in storing komt zal de meter in alarmering gaan. Gebruik

de meter dan niet en zet hem uit.
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Voorbeeld van alarmfase
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