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Instructiekaart :  HA RMD 866 
    
 
aanmaak datum: 24-10-2011 
versie:  1.2 / 13-01-2012 
 
 
Merk / type: 
DAF 65 / 210 ati  
 
 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:  
 
·  Let op bij in- en uitstappen op de bedieningshendel van de container op- en afzetinrichting. 
·  Let op de inklapbare achterbumper: het in- en uitklappen gaat met geweld. Blijf dus op 
      afstand. 
 
 
OPMERKINGEN: 
 
Navigatie gaat via meldkamer, deze schiet de melding binnen. 
 
 

BEDIENING: 
 
De hoofdschakelaar is linksboven in het voertuig  
gemonteerd. 
Als de schakelaars aan linkerzijde zijn ingedrukt, 
is betreffende schakelaar ingeschakeld. 
 
 
 
Let op: Wegrijden 
 
Wegrijden kan niet  voordat de acculaad-stekker 
van de pomp-unit uit is genomen. 
Aan de rechterzijde van het voertuig bevindt  
zich achter het rode zeil de laadstekker. 
Trek deze uit de stekkerdoos en plug hem 
in de dummy-stekkerdoos die onder de container 
tegen de chassisbalk is gemonteerd. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DUMMY -STEKKERDOOS 
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Container op- en afzetten: 
 
·  Schakel de PTO in terwijl het voertuig stilstaat . 
·  De versnellingsbak mag in neutraal  

 of in een versnelling staan.  
·  LET OP:  De motor mag niet meer dan  

 1200 omwentelingen/minuut maken. 
 Dit kan door voet op gaspedaal te houden of 
 handgasbediening inschakelen. 
 

Handgasbediening inschakelen: 
·  Geef een beetje gas met gaspedaal 

 en trek de hendel (beide delen van de hendel naar 
 elkaar brengen) links van stuur, uit. 

  Uitschakelen kan in omgekeerde volgorde. 
 

 
 

 
 
 
·  Druk de hendel naar achteren om de 

container af te zetten.          Opzetten        Afzetten  
·  Wanneer de bumper is uitgeschoven 

 zal deze automatisch inklappen. 
·  Druk de hendel naar voren om de  

container op te zetten. 
·  Na het opzetten zal meteen de borging 

inschakelen. 
Zolang de borging niet is gerealiseerd  
zie je op het daschboard  
een oranje driehoek oplichten.  

   
 
 

De borging moet  ingeschakeld zijn 
alvorens te gaan rijden. 

 
 
 
Wanneer een container wordt geladen die beduidend langer is dan het voertuig dient de 
achterbumper te worden uitgeklapt. 
 
·  Zet de container op het voertuig. 
·  Hou de groene knop naast de hendel 

 ingedrukt totdat de bumper geheel 
is uitgeklapt. 
Tijdens deze handeling is een sirene hoorbaar. 

·  Wanneer de bumper geheel is uitgeklapt  
licht de groene knop op. 
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Wanneer de pomp alleen vervoerd moet worden 

      dient deze geborgd te worden: 
·  Zet de pomp op de auto. 

 Let op: Pomp mag nooit voorbij de geleiderollen  
worden getrokken. 

·  Schakel de borging in door op de groene knop te 
drukken onder de witte deksel links  naast de stoel. 

·  Rode knop nooit bedienen. 
 
 
 
·  Controleer de borging. 
·  Borging schakelt tijdens 

afzetten vanzelf uit. 

Let op : Het in- en uitklappen van de achterbumper gaat me t geweld.  
               Blijf op afstand. 

 

 

  


