LESBRIEF:  KLEINE BOOT
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aanmaak datum: 25-10-2006

versie:  1.2 / 28-02-2008 
aantal pagina’s:  4
TYPE / SOORT:   

Evinrude  40 HP

WAAR IN GEBRUIK:  

Post Roermond – Weert – Bergen - Venlo
TOEPASSINGSGEBIED:

Hulpverlening te water.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

· Draag altijd een redvest op de boot. 

BEDIENING
1. 
Bedienpaneel
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Deklicht



Handschijnwerper













































        Blauw flitslicht
                  




  Luchthoorn













































        Paneelverlichting





  Boordlicht

















        Dieptemeter
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  Lenspomp


 
Rondlicht







Paneelverlichting
> om toerenteller en kompas te verlichten.

Blauw flitslicht




Deklicht

> verlichting voor op het bootdek zelf.




Schijnwerper

> handschijnwerper links langs bedienpaneel.




Luchthoorn




Boordlicht

> groen en rood licht nodig als zijnde vaartuig.




Rondlicht

> wit licht nodig als zijnde vaartuig.




Lenspomp

> om water uit de boot te pompen.




Dieptemeter

> stroom op NAVMAN (navigator) in- en uitschakelen.

2.      NAVMAN (navigator)







Zet de NAVMAN aan door eerst op het



bedienpaneel de knop “dieptemeter” in 



te drukken.



Daarna druk je knop NB  in.

Met de NAVMAN kun je de diepte en 



snelheid aflezen. Let op dat hij hierin is



ingesteld.














         NB


Om de NAVMAN uit te zetten eerst



altijd weer knop NB ingedrukt 



houden totdat het scherm uit gaat.



(Dit duurt 20 tellen zie scherm)



Daarna op het bedienpaneel de knop “dieptemeter” in drukken.



Altijd in het menu “navigeren” varen.



Om daarin te komen druk op MENU ga met pijltje naar NAVIGEREN en druk nogmaals 

MENU.
3
.        BOOT LANCEREN
De lanceerplaats kan worden bepaald door of de bevelvoerder, duikleider, OvD.

Voordat de boot uit de remise wordt gepakt EERST de stekker van de laadstroom boot 
afkoppelen.

Bij het ter plaatse komen eerst de volgende handelingen uit voeren:

Zorg ervoor dat de twee ontwaterings-       ►
pluggen op de juiste wijze geplaatst zijn, 

zodat geen water de boot instroomt.


Spanbanden (voor en achter) losmaken.    ►
Hoofdschakelaar op ON zetten.

Motor omhoog zetten, zie punt 3.


Laat de trailer in het water zakken totdat   ►
de wielen half onder water staan.
       
Lier de boot het water in.

Zorg ervoor dat één persoon een touw
van de boot vast heeft en op de oever staat.


Wanneer de boot in het water is,
      ►
de motor (afh. van de diepte) laten
zakken, vervolgens kan de boot 

losgekoppeld worden.







Boot bedienen









    

Buitenboordmotor starten en varen:









A

●
Zet de hoofdschakelaar (A) op “on”




●
Zet de installatie op contact, wacht dan

op de pieptoon en het doven van  de 4 ledjes.

Start de motor, nadat deze voldoende 

diep onder de waterspiegel is gezakt 

(i.v.m. met de waterkoeling), door de 

startsleutel rechtsom te draaien.


●
Zorg dat de buitenboordmotor omlaag staat TENZIJ  DE  WATERDIEPTE  DIT  NIET TOELAAT.

Verander evt. de stand van buitenboordmotor d.m.v.  knop B1 of  B2 ingedrukt te houden. 



     B1






        B2



●          Doe het dodemanskoord om je been zodat 

de motor stopt als je overboord gaat.



Mocht het koord los van de contactsleutel


zijn gekomen kun je toch zonder koord


terug varen. 

●
Beweeg de hendel (C) vanuit de neutraalpositie naar voren om vooruit te kunnen varen

(hoe verder de hendel naar voren, des te meer snelheid) en

●
naar achteren vanuit de neutraalpositie om achteruit te kunnen varen . ( hoe verder de hendel

naar achteren, des te meer snelheid)




VOORUIT

      NEUTRAAL

ACHTERUIT










 C

●        De motor uitzetten kan door de startsleutel linksom te draaien.

    Brandstof van bootmotor is EURO 95.
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