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TYPE / SOORT:  

Persoonlijke dosismeter ADOS-BiZa  

WAAR IN GEBRUIK:  TS RMD842, RMD843,





         RMD844, WvD-koffer

TECHNISCHE BESCHRIJVING:

Dit type apparatuur registreert gamma- en röntgenstraling.

Energiebereik





: 70 keV – 3 MeV

Dosismeetbereik




: 0.001 – 9999 mGy

Dosistempomeetbereik




: 0.03 – 999 mGy

Dosisalarmniveaus
- standaardwaarde
         
: 2 mGy.

- te programmeren waarden
: 2, 10, 20 –(per 10)-90, 100, 150 –(per 50)-900,

       






  950 en 1000 mGy 

Dosistempoalarmniveaus



: 1e alarm 0.03 mGy/h (30µGy/h),

: 2e alarm 2x de ingestelde alarmdosis = x mGy/h,

: 3e alarm 1000 mGy/h. 

TOEPASSINGSGEBIED:
· Alarmering (geluidssignaal) bij het bereiken van een vooringestelde waarde voor het stralingsniveau (dosistempo); en/of

· Alarmering bij het bereiken van een vooringestelde waarde voor de totale hoeveelheid ontvangen straling (dosis); en of

· Registratie van de ontvangen dosis op de persoon (1x per persoon, eventueel aanvullen via ROGS)

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· de meter nooit uitzetten zonder overleg met deskundige na inzet
· dosisalarm

: knipperende dosisaanduiding en onderbroken toon (2/s).

  basis ingesteld alarm 2 mGy

· dosistempoalarm
: knipperende “h” van de dosistempoaanduiding en onderbroken toon (1/s).

  basis ingesteld dosistempo alarm 30 µGy/uur

· telbuisdefect
: aanduiding “dEF.” Knippert en continue toon.

· Batterij vervangen
: aanduiding “bAtt” knippert en continue toon.

BEDIENING:
Controle voor inzet

1. Controleer op uitwendige beschadiging

2. Zet het apparaat aan door indrukken van knop, het display kan men testen door de knop vast te houden tijdens het aanzetten.
Na het loslaten van de knop
a.      Aanduiding batterij spanning

b.    Geluidstest

c.    Aanduiding dosis (Indien deze wel aanwijst maar niet op      .  nul staat beginstand registreren en doormelden aan        
   leidinggevende)

3. Indien geen instructie is gegeven de basis instelling aanhouden. 


Inzet

1. Draag de meter aan de binnenzijde van de uitrukkleding.

2. Bij alarm niet zijnde attentiesignaal 0.03 mGy/h dit terugmelden aan deskundige.

Wijzigen van dosisalarmniveau (enkel voor bevelvoerders)
Men mag alleen de dosisalarm op aangeven van de bevelvoerende stralingdeskundige (rogs)wijzigen.

Het dosisalarmniveau kan men alleen wijzigen bij de aanzetprocedure van de persoonlijke dosismeter.

Tijdens de aanduiding dosis (controle voor inzet 2b.), moet men dan gelijk met de toon twee maal drukken (Pra=), vervolgens doordrukken tot de benodigde waarde op het display verschijnt, laat dan los en de meter is bij het stoppen van de pieptoon actief op de nieuwe waarde.

Wanneer de persoonlijke meter weer uit en aan gezet wordt zullen alle alarmniveaus weer op de standaard instelling staan.

Na de inzet

1. Niet uitzetten zonder toestemming deskundige.
2. Een registrerend apparaat (laten)uitlezen: waarde op de persoon registreren en doorgeven aan de OVD of ROGS.

3. Pas na toestemming uitzetten door de knop in te drukken en vast te houden tot ‘uit’ verschijnt, men dient dan 2x kort op de knop te drukken.  

4. Zo nodig batterijen vervangen (spanning moet > 6.5volt zijn)
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