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aanmaak datum: 20-07-2009
versie:  1.0
aantal pagina’s:  3
TYPE:   

HRU (Hose Recovery Unit)
WAAR IN GEBRUIK:  
RMD 866 
TOEPASSINGSGEBIED:
Ophalen 150 mm slangen
VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

· Let op valgevaar.

· Draag persoonlijke beschermende kleding / uitrusting.

· Geen handen en vingers in het apparaat steken zolang de lampen branden.

· Ga nooit onder een last staan.

· Let erop dat de hoogte van het voertuig nu 4,35 mtr. is.

· Zorg dat alle borging waar nodig ook gebruikt worden.

· Controleer op juiste werking alvorens te gaan gebruiken. (Zie verderop in deze lesbrief.)
BEDIENING:

· Zet de container op de grond en verwijder het dekzeil. 
· Reling opzetten. Dient als valbeveiliging.
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Neem de bumperrolsteun van het voertuig

en monteer hem op de voorbumper.
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De rechte beugel aan de trekhaakinrichting
monteren en vervolgens de rolsteun in de
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beugel schuiven en borgen.
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Plaats met de HW 851 de HRU in 

de rechthoekige koker in 
de containerhoek (linksvoor). 
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Schakelkast aan binnenzijde plaatsen.

Voor het hijsen eerst de borging v.d.
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rolcontainer loshalen.

Met de borgbout wordt de
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HRU tegen   verdraaien geborgd.
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· Zet de container terug op het voertuig en sluit
de hydraulische slangen en elektrische 
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voeding aan het voertuig aan.
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Hydraul. aansluitpunten


        Elekt. aansluitpunt







     Koppelingen





     Stekker



De auto is voorzien van een afzetbeveiliging. 
Als de hydraulische slangen van de HRU zijn
aangekoppeld is de haakarm niet meer te bedienen.
Na weggenomen HRU en -aansluitingen de steun 

omlaag doen en deze vastdraaien.

UITLEG BEDIENKNOPPEN


· O
= Stop

·  I
= in/uitklappen aandrukrollen om slang

   door te voeren.

· ↑↑
= 1x drukken: in werking zetten/direct lage snelheid.
   2x drukken: hoge snelheid.
= 1x drukken: terug naar lage snelheid.
· ↓↓
= 2x drukken: stop
LET OP: Bij brandende lampen is de installatie in bedrijf en kan uit zichzelf gaan werken.
Dit betekent dus geen handen en vingers in het apparaat zolang de lampen branden.
· Hydrauliekpomp/vrachtauto PTO inschakelen 
· Borging zwenken losdraaien. Zo kan de HRU in de van richting de slang zwenken.
· Controleer de juiste werking van hoofdventiel en noodstop alvorens aan het werk te gaan.

· Aandrukrollen uitklappen vervolgens noodstopknop bedienen.
· Aandrukrollen mogen niet dichtslaan. Indien okee, dan is HRU klaar voor gebruik.
· Indien er te weinig licht is kan er d.m.v. de 2 werklampen (met magneetvoet en 5 mtr.

kabel) extra licht worden gemaakt.






        Sluit de lampen, d.m.v. de stekkers in te steken op de schakelkast, aan.



· Ga met 3 personen (alléén tijdens opnemen van slangen)

in de container staan en gebruik hiervoor het
laddertje welk onder de container is bevestigt.
Er dient bij het beklimmen altijd een 2de persoon 

het laddertje vast te houden. 


Sluit, als ieder erin is gekropen, het net aan de 
achterzijde welk moet voorkomen dat je eruit kan 
vallen. Monteer dit ook als zodanig.
· De 2 lampen aan de schakelkast zijn in-bedrijflampen.
Wanneer deze branden is de installatie in bedrijf. De rollen v.d. HRU hoeven nu niet perse te draaien. (Voorbeeld: tijdens rijden stopt de chauffeur en trapt de koppeling in. PTO drijft de rollen niet meer aan tijdens ingedrukte koppeling).
Wordt de noodstop of stopknop ingedrukt dan wordt het hydraulisch en elektrisch circuit onderbroken. De lampen zijn dan uit.

Ontgrendelen noodstop   (   Draai de knop in de ri. van de pijl en laat deze omhoog komen.

· Bedien de HRU en haal de slangen binnen. Chauffeur moet stapvoets rijden.
· In de cabine is een zoemer aangebracht die hoorbaar is:
· Zolang de noodstopknop is ingedrukt.
· Bij bedienen van de stopknop.

Verwijderen HRU

· Elektriciteitsstekker en hydraulische slangen loskoppelen.
· Container afzetten. Let op dat alle verbindingen met het voertuig zijn losgemaakt. 
· HRU in rijrichting terugzwenken en borgen.
· Controleer of afstandbediening in houder is geplaatst.

· Werklampen (indien gebruikt) loskoppelen.

· HRU uit container hijsen en op rolcontainer plaatsen.

· Borging tussen HRU en rolcontainer terugplaatsen.

�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








�








2
G:\BRW\BRW_PREV\Preparatie\LESBRIEF\Procedure Slangenopneemapparaat.doc
Bureau Opleiden & Oefenen BRANDWEER ROERMOND

Brandweer Roermond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor en/of naar aanleiding van de inhoud van deze lesbrief.

