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MERK / TYPE:   

Makita / JR3050T
WAAR IN GEBRUIK:  
HV RMD 871  -  HV VR 876
TECHNISCHE BESCHRIJVING:








Vermogen

1010 Watt









Slaglengte 

28 mm










Kabellengte

4 mtr.










Netto gewicht

3,2 kg

TOEPASSINGSGEBIED:
Reciprozaag is bedoeld voor het zagen van hout, kunststof, metaal en geschikt voor 

zowel recht als krom zagen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:








-
Denk tijdens het zagen aan persoonlijke veiligheidsmiddelen uitrukkleding, veiligheidbril 

of- kap handschoenen en gehoorbescherming.






-
Nooit zaagwerkzaamheden met reciprozaag uitvoeren op ladder.




-
Houd u handen uit de buurt van bewegende onderdelen van de machine.



-
Vermijd het zagen op spijkers e.d.








-
Laat  de  reciprozaag niet achter terwijl het nog in bedrijf is.




-
Schakel de reciprozaag uit en wacht totdat het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen

voordat men de zaag weglegt.








-
Wanneer er door muren of vloeren gezaagd dient te worden, raak geen metalen 



onderdelen van de machine aan omdat er tijdens het  zagen mogelijk door elektrische


bedrading gezaagd kan worden.

BEDIENING:











*
Zorg ervoor dat het zaagblad niet met het werkstuk in aanraking is wanneer u de 



machine inschakelt.
  *
Zaag geen bovenmaatse werkstukken.







*
Druk tijdens het zagen de reciprozaag altijd flink tegen het werkstuk aan.



*
Zorg ervoor dat het gereedschap geen schokken maakt.





*
Eerst met lage zaagsnelheid een geleidegroef maken.





*
Daarna met grotere snelheid verder zagen.  
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