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TYPE / SOORT: 

VETTER  RDK RIOOLAFDICHTINGEN

WAAR IN GEBRUIK:  HV REGIO871
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

De rioolkussens zijn vervaardigd van synthetisch rubber met nylon inlaag, materiaaldikte 6 mm.

Werkdruk: 0.5 bar  maximale vuldruk: 1.5 bar (lage druk)

Afmetingen:  (100-200 mm, ( 185-285 mm, ( 200-400 mm, ( 300-500 mm.

TOEPASSINGSGEBIED:
· Voor het afdichten van ronde riolen met een doorsnede van 10 tot 50 cm.

VEILIGHEIDS MAATREGELEN:
· Het overdrukventiel is afgesteld op 0.5 bar zodat een riool niet uit elkaar gedrukt wordt.

· Als de slang losgekoppeld wordt direct aan het kussen loopt het kussen niet leeg.

BEDIENING:
1. Voor u begint maak een keuze uit het kussen dat u wilt gebruiken.

2. Bouw de  lage drukvoorziening op; ademluchtfles, reduceerinrichting, toevoerslang, enkel bedieningsblok met overdrukventiel toevoer slang en het gekozen kussen.

3. Wanneer het kussen geplaatst wordt dient deze geheel in de leiding c.q. riool geplaatst te worden, dit omdat het kussen bij het opblazen anders kan wegschieten. 

4. De maximale werkdruk is 0.5 bar.

5. Als er meerderen kussen geplaatst moeten worden kan het opgeblazen kussen afgekoppeld worden zonder dat het kussen leegloopt. Dit dient wel direct aan het kussen te gebeuren.
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