LESBRIEF:  SLANG OPVOEREN VIA LADDER
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TYPE / SOORT:   via ladder.

TECHNISCHE BESCHRIJVING:    Lage druk en hoge druk

TOEPASSINGSGEBIED:       Blussen hoog boven het maaiveld

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· Voordat er een slangophouder geplaatst wordt overtuig U ervan dat het bevestigingspunt sterk genoeg om de trekkracht te kunnen weerstaan

· Hang niet meer dan één slang in een slangophouder 

· Gezien de treksterkte van de slangophouder, moeten er om de twee etages een slangophouder geplaatst worden

· Hang geen 75 mm slangen in de slangophouder

· Hang de slangophouder nooit in de ladder of er moeten drie slangophouders gebruikt worden

· Indien het watertransport over een grootte hoogte dient plaats te vinden kan hiervoor eventueel de hoogwerker (HW- 851) ingezet worden

· Gebruik  bij een slangleiding over scherpe randen zoals b.v. een muur of schutting het zadelhout (of deken) om het afknellen en beschadigen van de slang te voorkomen

BEDIENING:
Opvoeren via ladder:
1. Indien de ladder geplaatst is, rol voldoende slanglengte uit evenwijdig met de gevel waar de ladder tegen geplaatst is

2. Maak de aanvalslang geheel klaar maar koppel de aanvalsslang niet aan en laat het verdeel stuk dicht

3. Het laagste nummer van de ploeg neemt het slangeind op en brengt de straalpijp over de schouder 

4. Het laagste nummer kan nu de ladder beklimmen en zijn maat zal de slang soepel bijvoeren

5. De straalpijpvoerder zal nu eerst voldoende slanglengte voor de aanval moeten maken en zijn maat moet hierbij de slang bijvoeren.

6. Wanneer er voldoende lengte gemaakt is zal het hoogste nummer de ladder beklimmen en de slang met een slangophouder aan de rand van het dak (indien stevig genoeg) plaatsen

7. Het hoogste nummer kan nu op aangeven van de straalpijpvoerder de slang aankoppelen en vullen aan het verdeelstuk, en vervolgens de straalpijpvoerder assisteren met blussen

Opvoeren met een lijn:

1. Rol voldoende slanglengte uit evenwijdig aan de gevel waar deze opgevoerd moet worden

2. Maak de aanvalslang geheel klaar maar koppel deze nog niet aan het verdeelstuk

3. De lijn van het dak c.q. balkon laten zakken

4. De lijn met een mastworp aan de koppeling van de slang bevestigen en een halve steek om het mondstuk van de straalpijp vast maken

5. De slang kan nu opgevoerd worden, houdt hierbij de slang van de gevel

6. Wanneer de slang voldoende lengte heeft leg deze dan vast met een slangophouder aan een stevig punt aan de rand van het dak

7. Op aangeven van de straalpijpvoerder kan de aanvalsslang aangekoppeld worden en gevuld worden aan het verdeelstuk 
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