LESBRIEF:    STAALDRAADTAKEL
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TYPE / SOORT:   GRIPHORST  TIRFORT

WAAR IN GEBRUIK:   HV REGIO871
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

Door een hefboom op een hendel te plaatsen en deze te bewegen, grijpen binnenin het apparaat twee stel stalen klembekken beurtelings de staalkabel. Deze wordt daardoor verplaatst over een kleine afstand, door het apparaat heen.

Als de kracht in verhouding tot de capaciteit van de trekkracht van het apparaat te groot is, breken er één of meerdere breekpennen aan de bevestiging van de vooruitloophendel. Het is dan niet meer mogelijk de te zware last te trekken. Wel wordt de last vast gehouden. Als er verticaal gewerkt wordt, kan met de terugloophendel de last alleen nog maar gevierd worden.

Elk type staaldraadtakel heeft zijn eigen type staalkabel. 

Maximale trekkracht:
320N (3200 kg)
Kabellengte:

20 meter

TOEPASSINGSGEBIED:
De staaldraadtakel kan gebruikt worden als er een voldoende sterk vast punt is waaraan hij kan worden vastgemaakt èn als de last aan de staalkabel kan worden bevestigd.

Bij de brandweer wordt de staaldraadtakel onder andere gebruikt om zware voertuigen of installaties weg te trekken, om losgewaaide bomen te verankeren en om objecten te stabiliseren.

Door een ‘klapschijf’ te gebruiken kan; 
-onder elke hoek gewerkt worden








-de capaciteit van de staaldraadtakel verdubbeld worden

Horizontaal kunt u de last alleen vooruit verplaatsen. Op een hellend vlak of in verticale richting kunt u met de takel de last ook laten vieren.

VEILIGHEIDS MAATREGELEN:
· Zorg ervoor dat alle hulpstukken qua belasting op elkaar zijn afgestemd 

· Gebruik alleen gekeurde materialen

· Wees steeds bedacht op het wegschuiven van de last

· Zorg voor een goed vast bevestigingspunt

· Werk met kabels, stroppen, kettingen en sluitingen die voldoende trekkracht hebben en niet beschadigd zijn

· Controleer de bevestigingen voordat deze voluit belast worden

· Onderstop de last altijd tijdens het verplaatsen

· Er mogen geen personen in de buurt van een gespannen kabel staan: een kabel die losraakt of breekt slaat met grote kracht weg

· Markeer de staalkabel met een lint of met pionnen om te voorkomen dat er iemand tegenaan loopt of rijdt

· Draag handschoenen tegen scherpe losse staaldraadjes en een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen bij het wegspringen van splinters

BEDIENING:
[image: image3.png]



1. Verken de situatie en bepaal de werkwijze

2. Bepaal wat het vaste punt is en of dit voldoende sterk is

3. Leg de staaldraadtakel klaar bij het vaste punt

4. Rol de staalkabel uit en zorg ervoor dat er geen kinken in de kabel zitten

5. Maak de verbinding tussen de last en de staalkabel

6. Zorg ervoor dat er voldoende stabilisatiematerialen klaarliggen

7. Maak de verbinding tussen de staaldraadtakel en het vaste punt 

8. zet de staaldraadtakel in de ontkoppelde stand

9. voer de kabel zover mogelijk door de takel heen

10. schakel de staaldraadtakel in door de koppelingshendel in te schakelen

11. markeer het gebied waar de kabel zal gaan lopen door het plaatsen van pylonen

12. span de kabel langzaam aan tot de kabel enigszins strak staat

13. controleer alle verbindingen

14. takel alleen op aanwijzing van de persoon bij de last en let er op dat bij het takelen continu stabilisatiematerialen worden aangebracht

15. plaats wiggen als aanvullen van het stabilisatiemateriaal en laat de takel aangespannen staan wanneer de last op de geplande plaats is aangekomen
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