LESBRIEF:                    STOFEXPLOSIES

               praktische tips inschatting van de kans op stofexplosies
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TECHNISCHE BESCHRIJVING:

 -wees alert bij bedrijven op de mogelijkheid

  van een stofexplosie.

 -laat u voorlichten over het produktieproces.

 -is er ter plaatse brandbaar stof in grote hoeveelheden aanwezig.
Stof is brandbaar als het van organische samenstelling is (suikers, meel, kunststoffen, enz.). Maar ook     

metaalpoeders en insecticidenpoeders zijn brandbaar.

Niet brandbaar zijn minerale stoffen als kalkstof en steenstof.

Dit betekent in de praktijk dat bij bijna alle bedrijven waar organisch materiaal verwerkt of    opgeslagen wordt, potentieel gevaarlijke stofconcentraties aanwezig kunnen zijn. Als bij het bedrijf naar uw inschatting een dergelijk gevaar zou kunnen bestaan, laat dan altijd de OvD alarmeren.

Kijk of de ruimtes waarin gewerkt moet worden stofvrij zijn. Stofvrij betekent hier natuurlijk iets anders dan thuis. We hebben het hier over stoflagen van meer dan een 1 mm dik op horizontale vlakken.

Als men in een ruimte komt waar de zonnestralen doorschijnen, en men ziet stofdeeltjes dwarrelen is er dan gevaar voor een stofexplosie?

Een (pure) stofnevel heeft een explosiegrens hoger dan 50 gr/mm. Houd echter altijd rekening met secundaire stofexplosies of hybride explosies.

Kunnen statische ontladingen van uzelf of uw materiaal aanleiding geven tot een stofexplosie?

De minimale ontstekingsenergie van stofnevels bedraagt tenminste 10 milliJoule (vergelijk waterstof 0.015 mJ, propaan 0.4 mJ). 

D.w.z. dat de meeste kleine statische ontladingen en schakelvonken niet genoeg zijn om een stofnevel te ontsteken, maar voor een hybride mengsel ligt de ontstekingsenergie weer lager.

De minimale ontstekingstemperatuur van stofnevels bedraagt 330-400ºC. Dit is vrij laag.

Warme oppervlakten van warmtebronnen bereiken deze temperatuur vaak.
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