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TYPE / SOORT:   
HOLLEMAN
TOEPASSINGSGEBIED:
Straatwaterkanon:

· Een gebonden straal kan op een vast punt gericht worden.

· Afhankelijk van de monitor spuiten van een sproeistraal

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· Bediening door slechts één persoon.

· Nooit optillen tijdens gebruik, ook niet aan één steunpunt.

· Altijd horizontaal plaatsen, en op alle drie de steunpunten dragend.

· Toevoerslangen (ca. 1,5 mtr.) in het verlengde van beide inlaten leggen.

· Plaats bij voorkeur op een ruw oppervlakte. (i.v.m. glijden voorkomen).

· Waterdruk langzaam opbouwen.

· De kunststof schijf aan de onderzijde van de bol niet verwijderen. (Dit is een directe veiligheidsvoorziening)
· Draai nooit de kruishandgreep volledig los en daarna weer flink vast, de O-ring kan dan beschadigd worden.

BEDIENING:
1. Stel de kruishandgreep aan de achterzijde zodanig af dat de straalpijp tussen duim en

wijsvinger kan worden bewogen.

2. Door de waterdruk zal de op de bol aanwezige O-ring zich gaan zetten en afdichten.

3. Bij een juiste afstelling zal de straalpijp zonder al te veel moeite beweegbaar blijven (ook bij 10 bar).

4. Is de straalpijp slecht beweegbaar dan is de trekstang te zwaar afgesteld. Dit betekent dat de druk eraf moet en opnieuw het kanon afstellen.
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