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MERK / TYPE:    
Partner / XL 610-F 
 
WAAR IN GEBRUIK:   
TS TN 745 – TS WSM 746 - TS SMN 840 – TS RMD 842 - TS RMD 843 – TS 
RMD 844 – TS MFT 846– TS SVW 847 
 
 
TECHNISCHE BESCHRIJVING: 
·  Kan met een gebonden en sproeistraal gewerkt worden.  
·  Monitor is horizontaal in te stellen tot 40° en verticaal 10° tot 50°. 
·  Capaciteit maximaal 2000 liter/min. bij 12 bar. 
 
TOEPASSINGSGEBIED: 
·           Voor het koelen, blussen en/of neerslaan van dampen met grotere hoeveelheden water. 
·           Voor het koelen, blussen en/of neerslaan van dampen zonder bemanning. 
 
 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN:  
·  Nooit optillen tijdens gebruik, ook niet aan één steunpunt. 
·  Altijd horizontaal plaatsen, en op alle drie de steunpunten dragend. 
·  Toevoerslang (ca. 2 mtr.) in het verlengde van inlaat leggen. 
·  Plaats bij voorkeur op een ruw oppervlakte. (i.v.m. voorkomen van wegglijden). 
·  Waterdruk langzaam opbouwen. 
·  Het veiligheidsventiel sluit automatisch de watertoevoer wanneer er onvoldoende contact met 

de bodem is. 
 

 
BEDIENING:  
 
·  Stel het kanon horizontaal op door de 2 poten een  

slag te draaien zodat deze een “spreidstand”  
maken. 

·  Doe dit op een stabiele onder- 
grond zodanig dat het kanon 
op alle 3 de steunpunten draagt. 
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·  Sluit een 75 mm slangleiding op de storzkoppeling aan. Leg de eerste meters zoveel mogelijk 

in het verlengde van het kanon om de stabiliteit te behouden. Er kan met een kleine hoek in 
verticale richting worden afgeweken vanwege de “kogel” aan de storzkoppling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
·  Draai de verstelbare kop om van een gebonden straal naar een sproeistraal te gaan.  
 
 

MAX   0 
·  Regel de hoeveelheid water door de hendel  H 

van 0-stand naar maximaal te zetten. 
Er zijn 6 standen mogelijk. 
Zie tekening op kanon. 
 
 
 
Gebruik bij het open en dicht maken de borging 
van de hendel H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  De monitor kan een verticale en horizontale  
hoek maken.  
Verticaal: Trek of duw aan de monitor tot de  
juiste hoek is bereikt. 
Horizontaal: Trek aan de verchroomde hendel 
en gelijktijdig deze naar links of rechts 
halen. 
De hoek in graden kun je aflezen op het  
zwarte plaatje. 
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·  Door op de groene knop  
te drukken gaat de monitor  
oscilleren.  
 
 
Druk op de rode knop en het oscilleren stopt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·  De oranje riem kun je gebruiken om het kanon  

ergens op vast te maken zodat deze stabiel 
staat en niet weg kan schuiven.  
Bijvoorbeeld aan een pallet die op een drassige 
ondergrond ligt. 

 
 
 
 
 

 

 


