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WAAR IN GEBRUIK:  

F-16 als brandstof noodaggregaat EPU (Emergency Power Unit)

TECHNISCHE BESCHRIJVING:

· Een aantal kenmerken van Hydrazine zijn:

-heldere, olieachtige vloeistof met de geur van ammonia.

-Hydrazine wordt meestal aangeduid met de letter H en een getal.

-dit getal geeft aan hoeveel procent Hydrazine er in de oplossing aanwezig is.

-H100 bijvoorbeeld is 100% Hydrazine, H70 is 70% Hydrazine en 30% water.

-in de F-16 wordt H70 toegepast.

· Enkele fysische eigenschappen zijn:

-goed oplosbaar in water.

-explosiegrenzen in lucht 4.7 – 100%.

-reukgrens 3 – 5 ppm, dat betekent als je het ruikt je al te laat bent.

-MAC-waarde 0.1 ppm.

-Hydrazine kan spontaan ontbranden wanneer het in aanraking komt met materialen zoals 

 lompen, asbest en hout. Spontane ontbranding is ook mogelijk bij contact met waterstofperoxyde

 en salpeterzuur.
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· Inwerking Hydrazine in/op lichaam:
Hydrazine kan gevaar opleveren voor het menselijk lichaam. De stof wordt in het lichaam opgenomen via de luchtwegen, mond of huid. De volgende verschijnselen kunnen zich na contact met Hydrazine voordoen:

-bijtende werking op ogen, huid en ademhalingsorganen.

-inwerking op het zenuwstelsel en opname in het bloed.

-lever- en nierbeschadigingen.

-ademnood na inademing van Hydrazinedamp en –nevel, eventueel met de dood tot gevolg.

-contact met vloeibare Hydrazine ontstaan er brandplekken op de huid.

Bij proeven met ratten en muizen is bovendien gebleken dat Hydrazine kanker kan veroorzaken, bij mensen is een dergelijke verband nog nooit vastgesteld.

· Gebruik Hydrazine in F-16:
Hydrazine wordt gebruikt in de F-16 als brandstof voor het noodaggregaat (EPU). Daarvoor bevindt zich in de romp van de F-16 een tank met 26 ltr H70. Deze tank is crashbestendig. Daarbij komt dat het H70 zelf zeer stabiel is en dus ongevoelig voor schokken.

Een werkende EPU is duidelijk hoorbaar door een staccato geluid, vergelijkbaar met het afvuren van een automatisch geweer (1 schot per seconde).

De samenstelling van de uitlaatgassen van de EPU is als volgt:

-40% ammoniak.

-17% stikstof.

-15% waterstof.

-28% water.
De temperatuur van de uitlaatgassen bedraagt ongeveer 870ºC. Deze neemt echter snel af naarmate men verder van de uitlaat verwijderd is.
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· Detectie van Hydrazine:
Hydrazine kan gedetecteerd worden m.b.v. de Dräger Multigas-detector en speciale Hydrazine meetbuisjes. De MAC-waarde van Hydrazine bedraagt 0.1 ppm, het standaard meetbereik van de meetbuisjes bedraagt 0.25 – 3 ppm. Daarom moet men op het moment dat er Hydrazine wordt gemeten uiterst voorzichtig zijn.

De MAC-waarde is immers al ver overschreden!!!!! Het kan echter ook zijn dat niet Hydrazine gemeten wordt maar de ammoniak uit de uitlaatgassen van de EPU, Hydrazine meetbuisjes reageren namelijk op de zelfde wijze op ammoniak als op Hydrazine!

In dat geval echter altijd van de aanwezigheid van Hydrazine uitgaan!

De Koninklijke Luchtmacht zal altijd met een speciaal opgeleid team naar een ongeval met een F-16 komen.                                                                                                                                                                     


Als hydrazinetank (indien geactiveerd) op druk is dan zal deze cirkel WIT opkleuren…..

Ben in dat geval zeer alert…..indien niet wit gekleurd dan is de tank niet op druk.

M.b.v. deze safety-pins kan de activering van de EPU worden uitgesteld…..deze pinnen

zijn in alle F-16 te vinden….echter bij een crash zal de Hydrazinetank worden gedropt,

mocht dit niet het geval zijn dan moet men deze safety-pins plaatsen, uiteraard zal dit

door het team van de Klu worden gedaan.
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                                                H70               H100


kookpunt                                       119ºC              113ºC


smeltpunt                                       -48ºC                  1ºC


vlampunt                                         68ºC                52ºC


zelfontbrandings-temperatuur       287ºC              270ºC
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  Gecrashde Hydrazinetank
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