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aanmaak datum: 03-08-2009
versie:  1.0
aantal pagina’s:  4
MERK / TYPE:   

Dräger / UCF 1600
WAAR IN GEBRUIK:  
DLS RMD 865, TS RMD 844, TS SMN 840, TS SVW 847, TS WSM 746, TS MFT 846 , TS TN 745
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

· Gebruiksduur bij een nominale temperatuur van 22° = 4 uur.
· Oplaadbare accu. (capaciteit daalt sterk bij extreem hoge of lage temperaturen.)
· Onder normale omstandigheden is de laadduur minder dan 3 uur.

· Gewicht met accu =  < 2 kg.
· De behuizing biedt bescherming tegen warmte en chemicaliën. 

· De camera kan niet door glas of water kijken.

· Hittebestendig: 80° C gedurende 30 min., 150° C – 17 min., 260° C – 9 min.

· Bij oververhitting knippert symbool 19 (zie tek.) hetgeen betekent de camera uit de hete omgeving weg te halen.

TOEPASSINGSGEBIED:

· Bij brand. (Denk aan bijv.: brandhaard, potentiële flashover situaties).
· Ongeval gevaarlijke stoffen.

· Opsporing S.O. c.q. eigen personeel (ook in andere gevallen dan bij brand).
VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· Niet gebruiken in ruimtes waar brandbare c.q. explosieve gasmengsels kunnen ontstaan.

· Vervangen van de accu mag alleen in een veilige omgeving.

· De camera is slechts een hulpmiddel en niets meer.

· Indien de camera niet feilloos werkt of bij onzorgvuldig c.q. oneigenlijk gebruik bestaat kans op ernstig letsel (zelfs met dodelijke afloop) omdat de opgeleverde warmte-informatie mogelijk niet betrouwbaar is.

· Alleen accessoires gebruiken die in handleiding staan. (Om kans op, niet feilloos werken, uit te sluiten).
· Glanzende en gladde vlakken, zoals metaal, glas etc. reflecteren warmtestraling. Hierdoor kan de gebruiker de oriëntatie verliezen indien deze niet juist geschoold is.
· Bij herhaaldelijk of langdurig gebruik in hoge omgevingstemperatuur dient de camera regelmatig voldoende gekoeld te worden. (I.v.m. evt schade, beeldkwaliteitverlies)
· De gebruiker dient voor het gebruik deze lesbrief te hebben gelezen, begrepen en kennis te hebben opgedaan in praktijk.
· De camera mag alleen door vakbekwaam servicepersoneel worden onderhouden.

BEDIENING:

AAN- en UITSCHAKELEN

· Voor het werken met de camera, altijd controleren of deze feilloos werkt en de accu voldoende geladen is.
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Druk kort op de AAN/UIT knop (1)

om in te schakelen. In de schakelaar 

gaat nu een groen ledje aan totdat het begin-

scherm weggaat en actueel beeld in het

scherm verschijnt.

Het ledje is uit en de camera klaar voor
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gebruik.
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· Het sensorsysteem voert regelmatig een 

herkalibratie uit. Dit hoor je aan een klik.

· Druk ca. 2 sec op de AAN/UIT knop om de camera in standby-modus (beeldscherm is nu uit) te zetten om accu te sparen). De groene led knippert nu. Druk nogmaals kort op deze knop om de camera weer in bedrijf te krijgen.

· Houd de AAN/UIT knop langer dan 5 sec. ingedrukt om de camera uit te schakelen.

INSTELLINGEN

· Er is een normale modus en een brandweermodus.

· In alléén de normale modus kan gebruik worden gemaakt van meerdere kleurenpaletten.

· Tempcolor



(CP 01)
· Autumn



(CP 02)
· Black Yellow


(CP 03)
· Yellow



(CP 04)
· Gray Scale White Hot

(CP 05)
· Gray Scale Black Hot

(CP 06)
Het kleurenpalet kan worden gebruikt om beelden te optimaliseren.

Bijv. Autumn voor bewakingsacties, Black Yellow voor inspectie elektrische installaties, Gray Scale Black Hot voor zoek- en reddingsacties bij lage temperaturen.
De paletten “Gray Scale White Hot” en “Gray Scale Black Hot” bieden de functie “brandhaard inkleuren” : alleen de verzadigde pixels (m.a.w. de brandhaard) worden rood weergegeven waardoor de hotspots van de scene kan worden bepaald. Denk aan het zoeken naar resterende gloed of andere hete plekken.
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Om van kleurenpalet om te schakelen moet

telkens knop 2 (mode) langer dan 1,5 sec 

ingedrukt worden.

Let op: De camera zal in normale modus
in de standaard ingestelde Temp Color-palet
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(CP01 in het scherm) gaan staan bij 





         2
inschakelen.

In deze stand zullen alle voorwerpen in kleur

worden weergegeven die zijn gemeten boven de 110° C. De verschillende temperatuur- bereiken worden in geel, oranje en rood (hoogste temp. aanduiding) weergegeven.
Alle voorwerpen onder de 110° C worden als grijstonen weergegeven. Koude als zwart en hete als wit. Voorwerpen onder 0° C worden blauw.


Brandweer-modus

De camera selecteert automatisch de normale- of brandweermodus. 

Dit is temperatuursafhankelijk. In normale modus tot 130° C en brandweermodus wanneer meer dan 10% van de voorwerpen hoger is dan 130° C.

Wanneer de camera overschakelt naar brandweermodus komt in de linker bovenhoek van het scherm een symbool te staan. ( Zie tekening beneden bij nr. 18.)

In deze stand wordt het beeld altijd in Temp-Color weergegeven. De kleurenschaal gaat van grijstonen via geel en oranje naar rood (hoogste temp. aanduiding). Alle voorwerpen 

van 300° C worden geel aangegeven.
· Dubbele digitale zoom.
#   Druk korter dan 1,5 sec. op knop 2 (mode) om de dubbele digitale zoom in te stellen. 
     Het beeld wordt nu vergroot. Er verschijnt nu een vergrootglas in het scherm.
#   Druk nogmaals korter dan 1,5 sec. op knop 2 (mode) en de zoominstelling wordt 

     afgesloten. Het beeld is niet meer vergroot en het vergrootglas verdwijnt uit het scherm.

· Temperatuurmeting.

#   De camera meet permanent (door een dradenkruis gemarkeerd) de temperatuur van het
     infrarode scenario. De temperatuur wordt rechtsonder in het scherm weergegeven en is
     steeds de gemiddelde temperatuur. Wanneer de temperatuurindicatie een  +  aangeeft is
     de camera aan zijn max. temperatuurmeetbereik gekomen.
BEELDSCHERM-SYMBOLEN
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· Brandweer-modus.                      18
· Waarschuwing oververhitting.    19
· Zoom-modus.                              20
· ThermalScan-drempel of
Kleurenpalet indicatie.                21
· Dradenkruis.


     22
· Accu-laadstatus.

     23
· Temperatuuraanduiding.
     24
· Aanwijzing t.a.v. uit-
schakelen.


     25
· “Shutdown” melding.

     26
De accu is leeg en de camera wordt dan na ca. 10 sec. uitgeschakeld.
ACCU / LADER
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· De accu laden gescheiden van de camera.
· De gele led (links) geeft aan dat de lader goed 
is aangesloten (220 volt).
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De rode led geeft aan dat de accu geladen wordt.

Knipperende rode led betekent dat de 

accu zich buiten de toelaatbare laadtempera-

tuurbereik bevindt, nl. tussen 0-35°C. 

· De groene led geeft aan dat de accu volledig 

geladen is.

· Indien de accu in de lader geplaatst blijft,
wordt de lader af en toe ingeschakeld.

Zo blijft de accu volledig geladen. 

· [image: image10.png]


De accu uit de camera verwijderen door de lip 

van de vergrendeling omhoog te houden en de 
accu weg te schuiven.
· Accu plaatsen, in omgekeerde volgorde. Als deze
juist geplaatst is, klikt de vergrendeling in.

Controleer dit ook.

Bij defect of onderhoud de camera aanbieden bij afd. Beheer.








     Voorbeelden:




CP03 – Black Yellow


  CP06 – Gray Scale Black Hot
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