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TYPE / SOORT:

·    Bullard Tix Warmtebeeldcamera

WAAR IN GEBRUIK:

· OVD 94995 Venray

· OVD 94996 Venlo

· OVD 94997 Weert

· OVD 94998 Roermond

TECHNISCHE BESCHRIJVING:
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BEDIENING:

· Inschakelen warmtebeeldcamera grote groene knop.(hoofdschakelaar ON/OFF)

· Op het LCD -display verschijnt  “stand –by – teken”.

· De warmtebeeldcamera heeft enkele sec. nodig om op te warmen en een

autocalibratie uit te voeren.

· Na ca 20 sec. verschijnt er dan een warmtebeeld.

Stand-by-modes.

· Om de accu te ontzien beschikt de camera over een stand-by functie.

· Druk hiervoor op de gele toets naast de hoofdschakelaar.

· Als de camera zich in de stand-by modes bevindt brandt in het LCD -display het LED 

met de tekst  “sleep”.

· Om terug te keren naar de bedrijfsmodus, drukt u gewoon nog een keer op de gele knop.

· Er verschijnt direct weer een warmtebeeld op het beeldscherm.

Diafragmaregelaar.

· De camera beschikt over een instelbaar diafragma(diafragmaregelaar), 

op deze manier krijgt u steeds een duidelijk beeld.

· De diafragmaregelaar wordt handmatig ingesteld door de draaiknop 

aan de voorkant van het camera te draaien 

· Door met de wijzers van de klok mee te draaien wordt de diafragmaregelaar gesloten.

· Door tegen de wijzers van de klok in te draaien, wordt de diafragmaregelaar geopend.

· Zodra de diafragmaregelaar volledig geopend of gesloten is,klikt dit mechanisme vast en verhindert zodoende dat de draaiknop over de kop wordt gedraaid.

Het vervangen van de accu 

· Bij het openen van de accuruimte beide hendels naar buiten draaien.

· Verwijder accu en plaats nu een volledig opgeladen accu in de houder.

· Plaats de accu met de pijp erop naar boven

· Wanneer de accu niet correct geplaatst wordt ,kan de klep niet goed gesloten worden

(zie afbeeldingen)
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Draagriem


Voorzetlens


Objectief


Diafragmaregelaar


Pistoolgreep


Displayvenster


LCD display


Accuruimte


Stand-by schakelaar


Hoofdschakelaar


Aansluiting laadsysteem
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 Pijl naar boven
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