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TYPE / SOORT:  

 ZUREN-DOMPELPOMP-MAST

WAAR IN GEBRUIK:   GSH
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

Eentraps 380 V/1000 W dompelpomp is gebouwd in RVS en Ex-uitvoerd, met 4- polige Eex-stekker.

De pomp wordt bediend via een Eex-uitgevoerde motorbeveiligingsschakelaar.

De bijbehorende slang met een lengte van 15 meter is gemaakt van Polypropyleen ook hoort er nog een  werklijn bij gemaakt van een 6 mm dikke RVS staaldraad ook met een lengte van 15 meter. 

Dompeldiepte
: max. 5 meter                                                          

Korrelgrootte
: max. 8 mm

Droogloop van de pomp is mogelijk

	Opbrengst
	Opvoerdruk

	380  l/min.
	0,2  bar

	340  l/min.
	0,4  bar

	280  l/min.
	0,6  bar

	240  l/min.
	0,8  bar

	180  l/min.
	1,0  bar

	0      l/min.
	1,4  bar


TOEPASSINGSGEBIED:
· BRANDBARE VLOEISTOFFEN IN ZUIVERE VORM MOGEN MET DE POMP NIET VERPOMPT WORDEN

· De luchttemperatuur en de temperatuur van de te verpompen vloeistof mag maximaal 40(C bedragen.

· De pomp is toegelaten in gebieden waar gas, nevel, damp van stoffen; die de mogelijkheid hebben een explosiegevaarlijk mengsel te vormen.

· NIET toegelaten voor gas, nevel en damp van waterstof, zwavelkoolstof en acetyleen; dus stoffen die bij een kleine hoeveelheid al explosief zijn.

VEILIGHEIDS MAATREGELEN:
· De dompelpomp is gemaakt van RVS in Ex-uitvoering, met Eex-stekker

· Om de kans te verkleinen dat er statische elektriciteit wordt opgewekt is de pomp zo afgesteld dat de vloeistofsnelheid nooit hoger is dan 1 m/sec.

· De werklijn waar de dompelpomp is gemaakt van RVS-staaldraad.

· De motor moet bediend worden middels een motorbeveiligingsschakelaar.

BEDIENING:
1. Plaats de pomp in de veilige zone.

2. Aarde aanbrengen:

2.1. Aardpennen slaan in veilige zone.

2.2. Aardkabel aanbrengen, eerst aan de tank dan aan de aardpen.

2.3. Aardkabel aanbrengen eerst aan de dompelpomp dan aan de aardpen.

3. RVS draadkabel met tweesprong aansluiten aan het dompelpomp.

4. Bijbehorende slangen aansluiten aan de pomp.

5. Stroomkabel aansluiten en plaats daarbij de motorbeveiligingschakelaar in de veilige zone.

6. Nu de  dompelpomp klaar is voor gebruik kan men deze aan de RVS-kabel in de vloeistof laten zaken dus niet aan de slang of stroomkabel 
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