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      LESBRIEF:  ADEMLUCHTMASKER

directory: Preparatie\LESBRIEF

aanmaak datum: 6-10-1999

versie:1.5 / 28-02-2008
aantal pagina’s: 2

TYPE / SOORT:

DRÄGER PA 80 / PA 94 /PA 94 PLUS (met bodyguard)

WAAR IN GEBRUIK:

TS TN745, WSM746, SMN840, RMD841, RMD842, RMD843, MFT846, SVW847, HW RMD851, DLS RMD865, HV REGIO871, OvD 998 en  GSH-haakarmbak
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

flessendruk


:minimaal 270 bar en maximaal 330 bar

vrije luchtstroom capaciteit 
:PA 94 plus =1000 l/min.






:PA 80 = 600 l/min.

TOEPASSINGSGEBIED:

· met gebruik van een ademluchtmasker een verkenning en / of werkzaamheden verrichten daar waar mogelijk (giftige) gassen en dampen zich bevinden

· met gebruik van een ademluchtmasker een verkenning en / of werkzaamheden verrichten daar waar zich mogelijk hete lucht en / of dampen bevinden

VEILIGHEIDS MAATREGELEN:

· wanneer de flesdruk ( 55 bar gedaald is gaat het “terugtochtwaarschuwingssignaal” middels een fluit (reservedruk)

· de reservedruk (55 bar) is ±20 % van de maximale werkdruk dient als mogelijke buffer omdat de terugweg zwaarder kan zijn b.v. door het meenemen van een slachtoffer of de terugtocht gepaard gaat met extra hindernissen (branduitbreiding)

· de manometer is aan de voorzijde (op schouderband) van het toestel geplaatst

· wanneer het ademluchtmasker gebruikt wordt heerst er altijd een overdruk in het gelaatstuk

· men dient alleen dat gelaatsstuk te gebruiken welke nog verpakt is

· neem nooit de ademluchtautomaat rechtstreeks in de mond (longen beschadigen door overdruk)

· bij een tempratuur van 125 °C en hoger kan het gelaatstuk vervormen
· plaats de ademautomaat altijd weer terug in de houder aan de heupriem van het toestel
BEDIENING:

1. controleer altijd de flesdruk voor je het toestel omhangt

2. bij het omhangen van het toestel trek dan als éérste de;

· (PA 80) schouderriem aan 
(wordt op de schouder gedragen!)

· (PA 94 en de PA 94 Plus) heupriem aan
(wordt op de heup gedragen!)

3. controleer voor je het gelaatstuk opzet of het in orde is en of binnenmasker aanwezig is

4. als je het gelaatstuk op hebt controleer dan of de automaat goed in het gelaatstuk is geplaatst door er lichtjes aan te trekken

5. doe de dichtheidstest :
a.-draai de fles dicht 

b.-maak nu een licht vacuüm door de ademlucht in het gelaatstuk te
    verbruiken 

c.-houd dit  ±10 sec. vast en controleer het gelaatstuk op lekkage 
                (het vacuüm moet aanwezig blijven)

d.-is het gelaatstuk dicht draai de fles geheel open en een kwartslag
    terug 

e.-lekt het gelaatstuk draai de fles open, koppel de automaat af en
    herplaats het gelaatstuk en begin opnieuw bij punt a

6. controleer altijd bij het starten van de inzet de druk van de fles, blijf dit gedurende de hele inzet 
       doen of bij de bodyguard de inzet tijd c.q. de resterende tijd in minuten

7. voor het “terugtochtwaarschuwingssignaal” in werking treed moet u “buiten” (in de schone lucht)
       zijn

8. berekening  moment van terugtocht:

-bij verkenning 

terugtochtdruk  =  begindruk – reservedruk   +  reservedruk  
                               (heenweg + terugweg)

voorbeeld: begindruk  305 bar   

305 – 55 bar  =  125 + 55 = 180  bar (terugtochtdruk)

       2

-bij werkzaamheden

terugtochtdruk  =  (begindruk – aankomstdruk)  +  reservedruk

voorbeeld: begindruk 280 bar, aankomstdruk (werkplek) 210 bar

verbruik heenweg is 70 bar, de benodigde druk terugweg is 70 + 55 = 125 bar

9. biedt het gebruikte gelaatstuk altijd bij de ademluchtafdeling aan met opdrachtformulier en zo ook 
       het toestel indien het in de “brand” is geweest of erg vervuild is

10. controleer altijd het terugtochtwaarschuwingssignaal na gebruik van het toestel wanneer de fles
       wordt dichtgedraaid 
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