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TYPE / SOORT:

HOLMATRO   2009 U

WAAR IN GEBRUIK:   

HV  REGIO871 

TECHNISCHE BESCHRIJVING:

Werkdruk
: 720 bar max.

Bekopening
: 267 mm

Max. knipkracht: in het midden v.d. messen 130 kN (13.3 ton)




: zo dicht mogelijk bij het scharnier in de knipholte 299 kN (30.5 ton)

De hierboven genoemde getallen hebben alléén betrekking op type 2009 U. 

De kracht die met een het combigereedschap kan worden uitgeoefend is kleiner dan de kracht die met een hydraulische schaar of spreider kan worden uitgeoefend. 

TOEPASSINGSGEBIED:
· redgereedschap voor het b.v. geforceerd openen van autodeuren

· samenpersen van carrosserie onderdelen

· tijdelijk steunpunt t.b.v. ram

· tillen van lasten

· ook onderwater te gebruiken

· redgereedschap voor het knippen van b.v. constructiestaal tot 25 mm diam., strip 100x10 mm, ronde 

buis doorsnee 60 mm en 3 mm dik of vierkante buis 50 mm en 4 mm dik 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· de spreider is voorzien van een dodemanshandgreep (spreider stop direct bij loslaten)

· uitrukkleding aangevuld met een veiligheidsbril en handschoenen

· maak de accuklemmen ( + en─ ) los i.v.m. activeren van airbags en gordelspanners

· scherm het slachtoffer en je collega goed af voor je begint

· maak altijd gebruik van stevige afzetpunten en schoon gereedschap

· zorg er voor dat de spreider altijd vrij kan bewegen

· bij tillen van lasten altijd stophout blijven bijvoeren

· denk aan het waarschuwen voor herrie.

· ga niet tussen de spreider-schaar en het te bewerken object staan

· bij gebruik van kettingset nooit in het verlengde van de ketting gaan staan

· de schaar is voorzien van een dodemanshandgreep (schaar stopt direct bij loslaten)

· zorg er voor dat de schaar altijd vrij kan bewegen

· ondersteun altijd het los te knippen onderdeel

· knip nooit in gas of olie gevulde dempers

· let bij het knippen goed op, waar en welke gordelspanners er eventueel geplaatst zijn, knip deze

   
nooit door

BEDIENING:
1. sluit de spreider-schaar aan en maak deze klaar voor gebruik, let op dat hierbij de pomp in de drukontlaststand neutraal/release staat zowel bij het aan- als ontkoppelen van de slangen en let op dat de koppelingen schoon blijven 

2. om te kunnen bedienen dient men de handgreep te verdraaien. Naar rechts draaien betekent: bekken openen en naar links draaien betekent: bekken sluiten

3. plaats de spreider-schaar zoveel mogelijk haaks op het materiaal

4. probeer de spreider-schaar niet geforceerd tegen te houden

5. ga bij onder spanning staande delen eerst na wat de reactie van het materiaal is wanneer dit verplaatst wordt of loskomt

6. maak zoveel mogelijk gebruik van de geharde puntstukken

7. maak indien mogelijk de spreidbeweging zoveel in één keer 

8. probeer de spreider-schaar niet geforceerd tegen te houden en laat het kantelen toe

9. stop onmiddellijk wanneer de spreider-schaar dreigt vast te lopen tegen het te knippen object

10. knip massief staal zo dicht mogelijk bij het scharnierpunt van de spreider-schaar, hier is de knipkracht het grootst

11. voorkom dat de spreider-schaar bij het knippen, zal omklappen op het moment dat de spreider-schaar niet meer haaks op het materiaal staat

12. breng, na gebruik, de bekken bij elkaar en spreid vervolgens de bekken weer ± 5mm en berg het apparaat op
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