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Programma

• Inleiding

• Het proces

• Uitgangspunten herinrichting Roerkade

• Verkeersstructuur en dynamisch profiel

• De inrichting

- Gebruikersfuncties
- Materialisatie

• Afwatering en riolering

• Het verdere proces en afsluiting



Het proces         



Reconstructie Roerkade



Reconstructie Roerkade



Uitgangspunten herinrichting Roerkade

• Visie reconstructie Singelring

• Versterken recreatieve functie

• Verbeteren verblijfskwaliteit

• Inrichting volgens concept 
eenrichtingsverkeer

• Blijvende bereikbaarheid

• Binding stad en water

• Wateroverlast bestrijden 



Herinrichting Roerkade



Grenzen eenrichtingverkeer



Herinrichting Roerkade



Herinrichting Roerkade



De inrichting

Terras Loop- Terras Fietspad                      Rijs trook            trottoir
strook

ka
de

m
uu

r

variabel 1,25 m              2,5 m             0,5                 3 m   0,7 3,7 m variabel

m m



De inrichting
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Herinrichting Roerkade





De inrichting Profielen





De inrichting Profielen





binnen stadskant

De inrichting Materialisatie



binnen stadskant

• Detail

De inrichting Materialisatie



De inrichting Materialisatie

binnen stadskant





Roerkade Wateroverlast        



Waar komt het water vandaan en waar gaat het nu naa r toe?



Waar gaat het water straks naartoe?



Noodafwatering in dwarsprofiel



Bij noodweer



Creëren rioolgebied Roerkade



Reconstructie Singelring Fasering

binnen stadskant



Hoe nu verder?       



binnen stadskant

Bedankt voor uw aandacht


